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Overs ikt 



Vad ar en inbyggd webbserver? 

En webbserver skapar en miljo dar webbprogram kan anvandas, ungefar pa samma satt som ett 
operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljo for program pa datorn. En webblasare, till 
exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehallet pa en server. 

En inbyggd webbserver ar inte ett program som finns installerad pa en natverksserver, utan finns 
i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran. 

Fordelen med en inbyggd webbserver ar att den skapar ett granssnitt for produkten som alia 
natverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webblasare. Inga speciella program 
behover installeras eller konfigureras. 

Med HP:s inbyggda webbserver kan du lasa information om produktstatus, andra installningarna 
samt hantera produkten fran datorn. 



I den har guiden anvands termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. Nar produkter 
eller enheter diskuteras i den har guiden avser informationen HP LaserJet, HP Color LaserJet 
och HP LaserJet MFP-enheter om inte annat anges. Mer detaljerad information om vilka 
funktioner som kan anvandas med din skrivare eller flerfunktionsenhet (MFP) finns i 
dokumentationen som foljde med produkten. 
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Vad ar en inbyggd webbserver? 1 



Funktioner 

Du kan anvanda HP:s inbyggda webbserver nar du vill granska produkt- och natverksstatus eller 
hantera utskriftsfunktioner fran datorn istallet for att anvanda kontrollpanelen pa produkten. Med 
HP:s inbyggda webbserver kan du: 

Granska meddelanden pa kontrollpanelen samt information om produktstatus. 

Avgora kvarvarande livstid for allt material och konfigurera specifik bestallningsinformation 
for material. 

Ga till sidan med teknisk support for produkten. 

• Fa specifik support for aktuella produkthandelser. 
Lagga till eller anpassa lankar till andra webbsidor. 

• Visa och andra produktkonfigurationer, exempelvis fackkonfigurationer. 

• Visa och andra natverkskonfigurationen. 

Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan. 

• Fa meddelanden via e-post om produkthandelser, till exempel nar produkten har slut pa 
forbrukningsmaterial. 

Valja sprak for den inbyggda webbserverns skarmbilder. 

• Skriva ut med en HP-produkt utan att behova installera en skrivardrivrutin for produkten. 

• Spara strom genom att schemalagga produktens fordrojning for energispar sa att produkten 
gar in i energisparlage nar den inte har anvants pa ett tag. 

Schemalagg ateraktiveringstider for varje dag sa att produkten ar klar med initialisering och 
kalibrering nar den ska anvandas. 

• Skicka information om produktens konfigurering och anvandningsinformation till din 
tjansteleverantor med jamna mellanrum. 

Fler funktioner med en enhet for permanent lagring 

Om du har en enhet for permanent lagring installerad for produkten, till exempel en harddisk kan 
du visa, ange och hamta ytterligare information. 

Aviseringar. Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare for var och 
en av de fyra listorna. (Om du inte har nagon enhet for permanent lagring kan du bara skicka 
varningar till tva e-postadresser.) 

• Fler lankar. Lagg till upp till fern lankar till valfria webbplatser. (Om du inte har nagon enhet 
for permanent lagring kan du lagga till en lank.) 

Beroende pa modell kan en harddisk installeras pa produkten. Om produkten inte har 
nagon harddisk kan du kanske bestalla en sadan. Mer information hittar du i 
anvandarguiden som foljde med produkten eller pa den har adressen: 

http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver 

HP Web Jetadmin ar ett webbaserat systemhanteringsverktyg som anvands via en webblasare. 
HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alia dina 
produkthanteringsbehov. Du kan anvanda programvaran till att installera och hantera 
natverksprodukter effektivt. Natverksadministratorer kan hantera produkter pa natverket fran i 
stort sett vilken plats som heist. 

HP:s inbyggda webbserver ar en enkel och latthanterlig losning for hantering av allt-i-ett-enheter 
i miljoer med ett begransat antal produkter. Men i miljoer med flera produkter kan HP Web 
Jetadmin fungera battre for grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptacka, 
hantera och konfigurera flera produkter samtidigt. 

HP Web Jetadmin finns att hamta fran HP onlinesupport ( http://www.hp.eom/g o/webj etad mi n ) . 
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System krav 



For att kunna anvanda HP:s inbyggda webbserver maste du ha foljande komponenter: 

• En webblasare som stods. Webblasare som stods av EWS ar bland andra foljande: 

• Konqueror 3.0 eller senare 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare 

• Mozilla 1 .0 (och Mozilla-varianter) 

• Netscape Navigator 6.2 eller senare 

• Opera 7.0 eller senare 

• Safari 1 .0 eller senare 

• En TCP/IP-baserad natverksanslutning. 

En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utokad I/O [EIO]) installerad pa produkten. 

Oppna HP:s inbyggda webbserver 

Anvand foljande procedur om du vill oppna HP:s inbyggda webbserver. 



Obs! Du kan inte visa skarmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanfor en brandvagg. 

1 Oppna en webblasare som stods. 

2 I faltet Adress eller Ga till skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel 
http 92.1 68.1 .1 ) eller vardnamnet (till exempel npi[XXXXXX] eller ett konfigurerat 
vardnamn, till exempel http://www.[din_server].se). 

Om du inte kanner till IP-adressen till produkten ser du efter pa konfigurationssidan. Se efter i 
den anvandarguide som levererades med produkten angaende hur du skriver ut en 
konfigurationssida fran kontrollpanelen. 

Logga in och logga ut 

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skarmbilder som du kan anvanda nar du vill lasa 
produktinformation och andra konfigurationsalternativ. Skarmen som visas och installningarna 
pa dem varierar beroende pa hur du far atkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig 
anvandare, en IT-administratbr eller en tjansteleverantor. Lbsenorden kan anpassas av en 
IT-administratbr eller en tjansteleverantor. 

Pa en Ibsenordsskyddad inbyggd webbserver ar endast fliken Information tillganglig for 
anvandare som inte har loggat in med losenord. Om inget Ibsenord har stallts in (vilket ar 
standard), visas alia flikarna. 

Om ett Ibsenordsskydd har stallts in maste du logga in som en IT-administrator eller 
tjansteleverantor for att fa atkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver 
(Installningar, Digital Sending och Natverk). 



Mer information om att andra losenord som en IT-administratbr finns i "Sakerhet" pa sidan 31 . 
Om du ar tjansteleverantor, se servicehandboken for mer information. 
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Logga in som en adminstrator 

Anvand foljande procedur om du vill logga in pa HP EWS som en administrator. 

1 Nar du oppnat EWS klickar du pa lanken Logga in i ovre hogra hornet pa skarmbilden. 

Dialogrutan Ange natverkslosenord visas (se bilden nedan). Utseendet pa 
inloggningsskarmen kan variera beroende pa operativsystemet och webblasaren. 



Connect to 192.168.0.10 




Master 
User name: 
Password: 



I 

I - Remember my password 



Cancel 



2 Skriv admin som anvandarnamn, ange ditt losenord, och klicka sedan pa OK. 

Logga ut som administrator 

Anvand foljande procedur om du vill logga ut. 

1 Klicka pa lanken Logga ut. 

2 Utloggningen slutfors nar du stanger webblasaren. 



VARNING! 



Om du inte stanger webblasaren fortsatter anslutningen till produktens EWS att koras, vilket kan 
utgora en sakerhetsrisk. 
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Navigera i HP:s inbyggda webbserver 



Obs! 



Du kan na skarmbilderna genom att klicka pa nagon av flikarna (exempelvis Information eller 
Installningar) och sedan pa menyerna pa navigationsfaltet till vanster pa skarmen. 

Bilden och tabellen nedan innehaller information om EWS-skarmarna. 



Utseendet pa EWS-skarmbilderna kan skilja sig fran illustrationerna i den har 
anvandarhandboken beroende pa produktens funktioner och de installningar som din 
IT-administrator har gjort. 



m ol 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



J Information 1 | Installningar || Digital sandning || Natverk ] 



^Loaaaut 



Enhetens status 
Konfigurationssida 
Status for 

fbrbrukningsmaterial 

Handelselogg 

Anvandningssida 

Information om enheten 

Kontrollpanel 

Skrivut 



Enhetens status 



0 



Redo 

f| Paus/Fortsatt Avbryt aktuell utskrift ^£ Fortsatt 

Toner: (% aterstaende) 

Suart Toneikassett 91% Cyan Tonerkassett 79% Magenta Toneikassett B7% Gul Tonerkassett 100% 



o 



Andra lankar 

hp instant support 



Bestall forbrukninqsmaterial 



Froduktsupport 



Suart Bildtrumma 49% Cyan Bildtrumma 57% Magenta Bildtrumma 70% Qui Bildtrumma 70fr 



Bild 6 v e f i 6 \ i n gss a is QS % 8 prangs fin gssais Q2% & i I df n n gssa fe; 9 8 "ft 



Meddelande 


EWS- 

skarmfunktion 


Beskrivning 


Mer information 


o 


Produktnamn och 
IP-adress 


Visa produktnamnet och IP-adressen. 




Q 


Flikar 


Fliken 

Information 


Visa information om produkten. 
Du kan inte konfigurera 
produkten med skarmbilderna 
pa den har fliken. 


Se Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna" pa sidan 7. 


Fliken 

Installningar 


Anvand funktionerna under den 
har fliken nar du konfigurerar 
produkten. 


Se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa 
sidan 19. 


Fliken Digital 
Sending 


Anvand funktionerna pa den har 
fliken nar du konfigurerar 
funktionerna for digital sending. 


Se "Ange alternativ for digital sandning" 
pa sidan 39. 


Fliken Natverk 


Visa natverksstatus och 
konfigurera produktens 
natverkskort. 


Se "Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna" pa sidan 55. 


© 


Menyer 


Olika for varje flik 


Klicka pa en flik om du vill se 
menyerna. 
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Meddelande 


EWS- 

skarmfunktion 


Beskrivning 


Mer information 


o 


Andra lankar 


hp instant 
support 


Ansluter till en uppsattning 
webbresurser som hjalper dig 
att losa problem och beskriver 
vilka ytterligare tjanster som 
finns for HP-produkten. 


• Se "Anvanda Andra lankar som en 
resurs" pa sidan 57. 

• Se "hp instant support" pa sidan 58. 

• Se "Produktsupport" pa sidan 59. 

• Se "Min tjanstelevantor och Mitt 
servicekontrakt" pa sidan 59. 


Bestall 

forbruknings- 
material 


Bestall akta HP- 
forbrukningsmaterial till HP- 
produkten. 


Produktsupport 


Anvand produkthjalpen pa HP:s 
webbplats om du vill losa ett 
problem. 


o 


Logga in/Logga ur 


Olika beroende 
pa anvandartyp 


Logga in som IT-administrator 
eller tjansteleverantor. 


Se "Logga in och logga ut" pa sidan 3. 


o 


Skarmbild 


Olika for varje 
meny 


Klicka pa en meny om du vill 
oppna en skarmbild. 


• Se "Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna" pa 
sidan 7. 

• Se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa 
sidan 19. 

• Se "Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna" pa 

sidan 55. 
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Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna 



Skarmbilderna innehaller bara information. Du kan inte konfigurera produkten fran dessa 
skarmbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa sidan 19. 

Informationsskarmbilderna innehaller foljande: 

Enhetens status (sidan 8) 

Konfigurationssida (sidan 10) 

Status for forbrukningsmaterial (sidan 12) 

• Handelselogg (sidan 13) 
Anvandningssida (sidan 14) 
Information om enheten (sidan 15) 
Kontrollpanel (sidan 16) 

• Skriv ut (sidan 1 7) 

For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 
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Enhetens status 



Anvand skarmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status for produkten. Bilden och 
tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information \\ Installningar || Digital sandning || Natverk 



Loaaa ut 



Enhetens status 
Konfigurationssida 

Status for ft Redo 

forbrukningsmaterial » 



Enhetens status 



Handelselogg 



Anvandningssida 
Information om enhetei 



Paus/Fortsatt Avbryt aktuell utskrift A Forts att 



Kontrollpanel 



Skrivut 



Andra lankar 

hp instant support 



Bestall forbrukningsmaterial 



Froduktsupport 



Toner: aterstaende) 

Suart Toneikassett 91% Cyan Tonerkassett 79% Magenta T o n e ikassett B7% Qui Toneikassett 100% 



Suart Bildtrumma 49% Cyan Bildtrumma 57% Magenta Bildtrumma 70% Qui Bildtrumma 70fr 



Bilddveirfdtinfjssais 98% Bilutangotingssals 92% Bildifi*eringss,3ts 96% 



0 



Uppqifter om forbrukn .materiel 



Ol 



Inmatning.utmatning 

FACK1 
FACK2 
FACK3 
FACK 4 
□ RE FACK 
NEDRE FACK 



Funktioner och egenskaper 



Status 

I I Torn 



Storlek 

ALLA STORLEKAR 



l^M 40 - 1 00% LETTER 
j^Mj 40 - 1 00% LETTER 
ILTTTTJI 70-40% LETTER 

OK Err 
ok Err 

Andra installniriqar 



Enhetens serienurnmer: XXXXXXXXXX 
Fast programvara, datumkod: 20040531 20040531 
Dubbelsidig utskrift: AV 
MOPiator: PA 
ADF Ja 

Optisk upplosning 600 
Fargskanning Ja J| 



Typ 

VALFRI TYP 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 

Err 
Err 



Meddelande 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Status 


Visar status for produkten (samma information som visas i 
teckenfonstret pa kontrollpanelen). 


© 


Knappar pa 
kontrollpanelen 


Anvand dessa knappar precis som knapparna pa sjalva 
produkten. Om du vill valja vilka knappar som ska visas pa 
skarmbilden gar du till skarmbilden Sakerhet pa fliken 
Installningar. 


o 


Forbrukningsmaterial 


Visar i procent hur mycket som ar kvar av de olika 
forbrukningsvarorna. 
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Meddelande 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 




Uppgifter om tillbehor 


Oppnar skarmbilden Status for fbrbrukningsmaterial dar du kan 
se information om produktens forbrukningsmaterial. 




Medier 


Visar status- och konfigurationsinformation for in- och 
utmatningsfacken. 




Andra installningar 


Oppnar skarmbilden Andra installningar dar du kan andra pa 
installningarna for papperstyp. 


o 


Funktioner och 
egenskaper 


Visar komponenterna som ar installerade i produkten. 
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Enhetens status 9 



Konfigurationssida 



Anvand skarmbilden Konfigurationssidan om du vill se installningarna for produkten, fa hjalp att 
losa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehor som exempelvis 
DIMM-minnen eller enheter for pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du 
anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



j Information \\ Installningar || Digital sandning || Natverk 



Logga lit 



Enhetens status 



Konf igurationss ida 
Status for 

forbruknings mate rta I 

Handelselogg 

A nva ndningss ida 

Information om enheten 

Kontrollpanel 

Skriv ut 



Konfigurationssida 



Andra lankar 

hp instant support 

Bastall forbruknings material 

Produktsupport 

Ml in Internetlevarantor 

Mitt senf bekontrakt 



Information orn enheten 



Produktnainn: 
Enhetsnarnn 
DC-styrenhet B 
Modellnurnrner: 
Enhetens serienurnrner 
Fo rrnate rarn u rnrne r: 
CPB: 
SCB: 

Daturnkod for inbyggd prograrnvara: 
Service-ID: 

Tid fore PS-tidsutlosning: 
Sidantal 

Antal sidor i farg: 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



Installerade fyperoch tillbehor 



PCL 
PCLXL 

POSTSCRIPT 
PDF 
XHTML 
MIME 

DIMM-plats1: 
DIMM-plats2: 
Kortplats 1 : 
Kortplats2: 
Kortplats 3: 
EI01: 
EI02: 
EI03: 

Intern faxenhet 

HARDDISK-enhet: 

KORTPLATS- e n h et: 

L DAP- gateway 

SMTP- gateway 

hp MFP Digital Sending-sen 



Oi 



Installerat DIMM-rninne: 
Systernrninne: 
Totalt RAM-minne: 
DWS: 

A.uto mati sk re su rsb e spar i n g aktive rad 



Oi 



Kontrollpanelslas: 
Kontrollpanelens lose no rd: 
Enhetst/p: HARDDISK 
Enhetst/p: KORTPLATS 
Atkomst till filsystem: 

PJL: 

PML: 

NFS: 

PostScript: 



0 



Pappersfackoch tillbehor 



Standardpappersstorlek: 
Fackl Storlek: 
FACK 1 Typ: 
Fack2 Storlek: 
Fack3 Storlek: 
Enhetfordubbelsidig utskrift 



HP Color LaserJet XXXX MFP 
HP Color LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 
S46XXXXXXXX 
0.156 (1.8) 
MFP301 02 
£0040531 £0040531 
00000 

300 sekunder 

4050 

■3933 



(20010402) 

(20010402) 

(20010402) 

(20021216) 

(700) 

(700) 

Tom 

512 MB DDR 
?:2 MB 
Tom 
Tom 

HP J6054B 
HP JetDirect 

HP Scanner Processor Card 

Kapacitet 1 8949 MB 
Kapacitet2 MB 
15.56.8.155 
15.62.4.130 
Ej konfigurerad 



512 MB 
128 MB 
640 MB 
6.0 



INQEN 
AV 

Skrivskydd: AV 
Skrivskydd: AV 

PA 
PA 
PA 
PA 



LETTER 

ALLA STORLEKAR 
VALFRI TYP 
LETTER 
LETTER 
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Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


A 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Information om enheten 


Visar serienumret, versionsnummer och annan information 
om produkten. 


0 


Installerade typer och 
tillbehor 


Visar alia skrivarsprak som ar installerade (till exempel PCL 
och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje 
DIMM- och ElO-kortplats. 


€1 


Minne 


Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) 
och information om resursbesparing. 


0 


Sakerhet 


Visar status for lasning av kontrollpanelen och alternativ for 
skrivskydd. 




Pappersfack och tillbehor 


Visar storlek och typ for det utskriftsmaterial som angetts for 
de olika facken. Om en enhet for dubbelsidig utskrift eller 
andra tillbehor for pappershantering finns installerade i 
produkten visas aven information om dessa enheter har. 
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Status for forbrukningsmaterial 



Skarmbilden Status for forbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om 
forbrukningsmaterial samt artikelnummer for akta HP-forbrukningsartiklar. (Det ar bra att ha 
artikelnumren till hands nar man bestaller forbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar 
hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



j Information \\ Installningar ] | Digital sandning 1 1 Natverk | 



Logjga lit 



Enhetens status 



Konfigurationssida 



Status for forbrukningsmaterial 



Status for 

|fbrbrukningsmaterial 
Handelselogg 
Anvandningssida 



Bestallningsinformation: 

Bestall Hewlett-Packards forbrukningsmaterial via Internet, on-line med hjalp av enhetens program eller 
genom att ringa en behbrig aterfbrsaljare. Instruktionerfinns i anvandarhandboken for enheten. 



Information om enheten 



Kontrollpanel 



Skrivut 



Andra lankar 

hp instant support 

Produktsupport 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



1 • 1 Svart T o n e rkassett 


91% 


L^J HP-art.nr 03550 A 




■ B 


Ungefarligt antal sidor kvar: 


24259 


(Baserat pa en sidtackning for denna del pa 5.0%~) 


Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


605 


Sidor utskrivna rned detta material: 


741 


Datum forforsta installation: 


20040129 


Senaste anvandningsdatum: 


20040603 




I * 1 Cyan Tonetkassett 
L^J HP-art.nr C3551A 


79% 




"I B 


Ungefarligt antal sidor kvar: 


5439 


(Baserat pa en s/itftSGkning f$r denna del pa 1 




Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


440 


Sidor utskrivna rned detta material: 


1446 


Datum forforsta installation: 


20040129 


Senaste anvandningsdatum: 


20040603 



I ■ 1 Magenta Tonetkassett 
l££J HP-art.nr CS553A 


87% 


r_: ^^^^^m 


|~| ■ 


Ungefarligt antal sidor kvar: 


1 2949 


(Baserat pa en sidtaokning for denna del pa 




Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


47 


Sidor utskrivna rned detta 


1935 


material: 




Datum forforsta installation: 


ej tillgangligt 


Senaste anvandningsdatum: 


20040603 



1 * 1 Oul Tonetkassett 
L^J HP-art.nr 03552 A 


100% 




| i 


Ungefarligt antal sidor kvar: 


24841 


(Baserat pa en sidtaokning for denna del pa 5,0%) 


Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


109 


Sidor utskrivna rned detta material: 


159 


Datum forforsta installation: 


20040129 


Senaste anvandningsdatum: 


20040603 



B i I dove rf o ri ngssats 


98% 


HP-art.nr 03555 A 






M - 





Bildrengdringssats 
HP-art.nr C8554A 


92% 


L 




■~|B 






Bildfixeringssats 
HP-art.nr C8556A 


96% 









Atenfinningsinrformation: 

Lamna tillbaka dltt anvanda HP-material t 
http Jfwww. hp . comfgofrecvcle 



Svart Bildtrumma 
*^ HP-art.nr C8560A 


49% 






Ungefarligt antal sidor kvar: 


19940 


Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


16459 


Sidor utskrivna med detta material: 


20060 


Datum forforsta installation: 


20031117 


Senaste anvandningsdatum: 


20040602 



j Cyan Bildtrumma 
'^""^ HP-art.nr 0856 1 A 


57% 




L | 




Ungefarligt antal sidor kvar: 


22906 


Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


16428 


Sidor utskrivna med detta 


17094 


material: 




Datum forforsta installation: 


ej tillgangligt 


Senaste anvandningsdatum: 


20040602 



— • Magenta Bildtrumma 

*^ HP-art.nr C8563A 


70% 




■ 


Ungefarligt antal sidor kvar: 


29307 


Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


16776 


Sidor utskrivna med detta material: 


10693 


Datum forforsta installation: 


20000105 


Senaste anvandningsdatum: 


20040602 



^— j Oul Bildtrumma 
HP-art.nr C8562A 


70% 


cr 


| ■ 


Ungefarligt antal sidor kvar: 


29295 


Lag grans nadd: 


NEJ 


Serienurnmer: 


17034 


Sidor utskrivna med detta material: 


10705 


Datum forforsta installation: 


20000105 


Senaste anvandningsdatum: 


20040605 



Hewlett-Packard. Mer information finns pa: 
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Meddelande 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


V 


EWS-flikar och - 
menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 


O 


Lanken Bestalla 
forbrukningsmaterial 


Anvand denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats dar 
du kan bestalla forbrukningsmaterial online fran en valfri 
aterforsaljare. 




Svart tonerkassett 


Visar tonerkassettens artikelnummer, meddelar om statusen Lag 
tonerniva har natts och visar antalet sidor som skrivits ut sedan 
statusen Lag tonerniva naddes. 


o 


Underhallssats 


Visar hur manga procent av underhallssatsen som har anvants 
och HP:s artikelnummer. 



Handelselogg 



Handelseloggen visar de senaste utskriftshandelserna, till exempel papperstrassel, servicefel 
och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.16fl.010 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information \\ Installningar || Digital sandning || Natverk 



Logga ut 



Enhetens status 



Konf iguratkinss ida 
Status for 

forbruknings mate ria I 



Handelselogg 
A nva ndningss ida 



Infcirmatkin om enheten 



Kontrollpanel 



Skrrv ut 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbru kn ings material 



Frcduktsuppcd 

Mlin I ntemgitlgiif grantor 

tulitt service ton trakt 



Handelselogg 



Aktuellt sidantal: 

Serienurniner: 

Antal poster so m anvand s: 

Maxantal poster: 



Nummer 



© 

Sidantal 



10 

9 



4050 
4040 
4040 
4040 



4040 
4040 
4040 
4040 



3980 
3980 



40S0 

xxxxxxxxxx 

10 

so 



o 



Handelse 



Beskrivning eller typ 



68 1C15 
68 1C1S 
68 1C16 
30.00.01 



68 1C16 
68 1C1S 
68 1C1S 
30.00.01 



68 3D0B 
68 3D0S 



KONTROLLERA KABLAR. KONTROLLERA 
SKANNERLAS. FORTSATT GENOM ATT STANGA 
AVOCH SATTAPA. 



KONTROLLERA KABLAR. KONTROLLERA 
SKANNERLAS. FORTSATT GENOM ATT STANGA 
AVOCH SATTAPA. 



Meddelande 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


0 


Nummer 


Visar i vilken ordning felen intraffade. Det senaste felet har 
hogst nummer. 


O 


Sidantal 


Visar hur manga sidor som hade skrivits ut med produkten 
innan felet uppstod. 


O 


Handelse 


Visar de interna handelsekoderna for alia handelser. 


0 


Beskrivning eller typ 


Visar en beskrivning av en del handelser. 


0 


Lanken Produktsupport 


Tar dig till HP:s supportwebbplats dar du hittar 
produktspecifik felsokningsinformation. 



svww 
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Anvandningssida 



Anvandnings-skarmbilden innehaller ett sidantal for varje materialstorlek som har passerat 
genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan raknas ut genom att 
multiplicera summan av utskriftsantalet och kopieantalet med enhetsvardet. 

Informationen pa skarmbilden kan anvandas for att bestamma hur mycket toner eller papper 
som behovs. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



irilc-iiiijlion I 



HP Color LaserJet XXXX MFP ,< 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



iii n i i i 



Enhelens status 



K o nfigur at i onssitla 



Hai 

| Anvandningssida 

Kontrollp 
Skriuut 



Anvandningssida 



bcwxxxxxx 

HP Color LaserJet KXXX MFP 
HP Color LaserJet XXXX MFP 




UTSHRIVEH (SKFUV 
UT, KOPIEFtA, 
SKANNA & FAX A) 
Sidformat 



11X1 7 

A3 

KUVERT#10 
MONARCH-KUVERT 
C5-KUVERT 
DL-KUVERT 
B4(J1S) 
B5(JIS) 
B5-KUVERT 
EGET 



ENKELSIDIG ENKELSIDIG ENKEI 





I SlDIG DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG Totalt 
inheter Svartvitt Farg Enheter Svartvitt 



Farg Enheter SvarMtt 

3 92.8 



Totalt 

Farg Totalt 

3942 04037,0 



DUBBELSIDIG 
1 BILD 
Svartvitt 



DUBBELSIDIG 
1 BILD 





DPGSTCARD(JIS) 0 
A5 0 
BK 0 


Q10 ** ** ** 0 
0 0 5 0 0 1,0 0 


0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 


o i 

0 j 

u| 


0 

0' 




16K 0 

EXECUTIVE (J IS) O 
LETTER ROTATED D 
A4 ROTATED D 
8.5X13 0 
STATEMENT 0 
1 2X1 S 0 
RA3 0 

SKFUVARANVANDNING 


0 17 0 0 3,4 0 
0 0 8 0 0 1,6 0 
0 11 0 0 2,2 0 
0 10 0 0 2,0 0 
0 10 0 0 2.0 0 
0 11 0 0 2,2 0 
0 0 5 " " " 0 
0 2 3 0 0 4.6 0 
0 2 1 0 0 4,2 0 


0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
□ 3942,0 4037 


o| 

0 j 
0 j 

u| 

0 j 
0 j 

u| 
u| 
a 


0 
0 

0 

D 

0' 
0 




Total! antal kopiesidor utskrivna 
Totall antal utskriyna faxsidor 


7B 
0 










SKANNAT (KOPIERA, SKICKA & FAX A) 
Sidformat 

LETTER 
LEGAL 
A4 

EXECUTIVE 

B5(JIS) 
A5 


ENKELSIDIG ENKELSIDIG DUBBELSIDIG 
antal Enheter Antal 

18 1,0 C 
0 1,3 D 
0 1,0 D 
0 0,8 0 
0 0,7 0 


DUBBELSIDIG 
Enheter 

2,0 
2,6 
2,0 
1,6 
1,4 


Totalt 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 




Total skanneranvanrining. 


0 0,5 0 






0,0 
18,0 




KoBisi'incislobbsKannii-igsraknirifi 
Sandjobb skannrakning 


3 
2 










EnkelsidoriADF: 
Duplewsidor I ADF: 
Total! antal sidor I ADF: 


3 
0 
3 










Flatliaddeni skannraknina 

o— — — 

ANVANDA UTSKRIFTSLAGEH 






















Utskriftslaije 


Svartvitt 




31 B 


Totalt 




AUTO SENS OR LAGE 
LJUST LAGE 
MORKTLAGE 


81 
0 
■ 




?M 
0 
0 


477 

0 
0 




KARTONGLAGE 
OH-LAGE 
KUVE RTLAGE 
ETIKETTLAGE 


0 
0 
0 
0 




0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 




GLATTAT LAGE 
TNGT GLATTAT LGE 
GROVT PAPPERLAGE 
BASTA GLATT. LAGE 
BASTA HP HG LAGE 


0 
0 

■ 

I] 




0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 




BA5TATPAPER-LA0E 

TONERLAGE 

BLASLAGE 

MHP MGRKT GLATTAT 
HfemNHP WIG- LAGE 
BILDLAGE 
Tot alt 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 




0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

477 


Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 


ANVANDA PAPPEHSBANA 

Kalia 

Facktor manuell inrnatii.i.nQ; 

FACK1 

FACK2 


Antal Destination 

0 Frarnsidari uppat 
0 Framsidan nedat 
0 Extern inmatning 






Antal 

SO 
0 

zm- 

0 


beskrivning av 
meddelandena i den 


FACK3 
Psier."! fai k 

Totalt 


267 Gvrigl 
203 Totalt 

3572 
0 

4042 






4042 


har bilden. 












Svart 1 5.6% 
Cyan 17,7% 
Magenta 22,3% 
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Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


V 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


O 


Total anvandning (motsv.) 


Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga 
respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor 
totalt. 


O 


Enhet 


En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alia 
andra sidstorlekar beskrivs i forhallande till den har 
standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med 
utskrift pa bada sidorna raknas som 2 enheter. 


%J 


Utskriftslagen samt 
anvandning av 
pappersbanan (verklig) 


Visar de utskriftslagen som anvants for utskrifter i farg och 
svartvitt. 


© 


Skrivarens tidigare 
sidtackning 


Visar hur mycket toner som anvants pa en sida i genomsnitt. 



Information om enheten 



Skarmbilden Information om enheten visar produktbeskrivningen, enhetens inventarienummer; 
foretagets namn och kontaktperson, produktens placering samt produktens IP-adress, 
produktnamn, skrivarmodell och serienummer. 

Produktens namn, inventarienummer, foretagsnamn, kontaktperson och produktens placering 
kan konfigureras fran skarmbilden Information om enheten som finns pa fliken Installningar. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 182.166.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



information 


|[ Installningar ] 


Digital sandning 


Natverk ] 


Logga ut 













Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

forbrukningsmaterial 



Hantlelselogg 



AnvantJningssida 
Information om enheten 

Kontrollpanel 

Skrivut 



Information om enheten 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

IP-adress: 

Produktnamn: 

Enhetsrnodell 

Enhetens serienummer 



HP Color LaserJet XXXX MFP 



192.166.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



svww 



Information om enheten 15 



Kontrollpanel 



Obs! 



For produkter som har en kontrollpanel visar skarmbilden Kontrollpanel teckenfonstret pa 
produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status for 
produkten hjalper den dig att losa problem. 

Utseendet pa skarmbilden kan variera beroende pa din produkt. 



invent 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0,10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



J Information \ \ Installningar || Digital sandning || Natverk | 



Logga ut 



Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

forbrukningsmaterial 



Kontrollpanel 



Handelselogg 



Anvandningssida 
Information om enheten 



Kontrollpanel 
Skrivut 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 




invent 
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Skriv ut 



Obs! 



Du anvander den har skarmbilden nar du vill skriva ut en fil i taget fran en produkt som har 
funktioner for HP:s inbyggda webbserver. Den har funktionen ar sarskilt anvandbar om du 
anvander mobila enheter eftersom du inte behover installera nagra skrivardrivrutiner for 
produkten. Du kan skriva ut nar du vill, var som heist. 

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv 
ut till fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillagg som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL 
(Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och TXT 
(text). 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



Skarmbilden Skriv ut (och menyn Skriv ut till vanster) ar tillganglig endast om den konfigurerats 
sa att den visas pa fliken Sakerhet. Mer information finns i "Sakerhet" pa sidan 31. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information |[ Installningar || Digital sandning || Natverk | 

Skriv ut 



Logga ut 




Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

fbrbrukningsmaterial 



Handelselogg 



Anvandningssida 
Information om enheten 



Kontrollpanel 




Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Enhetens status Redo 



Leta reda pa dokumentet du vill skriva ut med nagot av alternativen nedan och klicka pa Anvand. 

Obs! Om du vill skriva ut 'utskriftsklara' dokument (t.ex., .ps, .pdf, .pel, .txt) anger du dokumentets 
filnamn. 



Valj dokumentet som ska hamtas fran harddisken eller servern. 
Valj fil | 



Browse.. 



Ange webbadressen till dokumentet. Skriv adressen i ettformular, t.ex.: 
http :l/www. (d i n_s e rver) . c o rn/fi I n a rn n . ps 

Adress 



Anvand 1 1 Avbryl 



Meddelande 


Omradet pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" 
pa sidan 5. 


o 


Enhetens status 


Visar produktstatus (samma information som visas pa 
skarmbilden Enhetens status och i teckenfbnstret pa 
kontrollpanelen). 


0 


Alt 1 


Skriver ut en fil som finns pa en barbar dator, stationar dator 
eller en filserver pa natverket. 


O 


Alt 2 


Skriver ut en fil som du nar via ditt intranat. 



svww 



Skriv ut 17 



Skriva ut en fil fran skarmbilden Skriv ut 

Anvand foljande steg om du vill skriva ut en fil fran skarmbilden Skriv ut. 

1 Valj filen du vill skriva ut med hjalp av foljande alternativ: 

• Klicka pa knappen under Alternativ 1 nar du vill ga till filen du vill skriva ut. 
eller 

• Ange adressen (som borjar med "http://") i faltet Adress (under Alternativ 2) om du vill 
skriva ut en fil som finns pa intranatet. 

2 Klicka pa Anvand. 
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Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar 



Anvand skarmbilderna pa fliken Installningar nar du vill konfigurera produkten fran datorn. 
Foljande finns pa skarmbilderna i Installningar: 

Konfigurera enhet (sidan 20) 

• E-postserver (sidan 21 ) 
Varningar (sidan 23) 
AutoSend (sidan 29) 
Sakerhet (sidan 31) 
Redigera andra lankar (sidan 32) 
Information om enheten (sidan 34) 
Sprak (sidan 35) 

• Datum & tid (sidan 36) 
Ateraktiveringstid (sidan 37) 



For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Konfigurera enhet 



Du anvander skarmbilden Konfigurera enhet nar du vill skriva ut produktens informationssidor 
och fjarrkonfigurera produkten. Den foljande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver 
hur skarmbilden anvands. 

Om produkten har en kontrollpanelskarm paminner de har menyerna om de menyer som ar 
tillgangliga pa produktens kontrollpanel. En del av menyerna pa produktens kontrollpanel ar inte 
tillgangliga fran den inbyggda HP-webbservern. 

Mer information om de olika menyer som kan anvandas i produkten finns i den dokumentation 
som medfoljde produkten. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information |J Installningar \\ Digital sandning || Natverk ) 



Logga ut 



Konfigurera enhet 
E-postseruer 
Varningar 
AutoSend 
Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 
Datum & tid 



Konfigurera enhet 



Du konfigurerar enheten genom attvalja konfigurationsmenyfran navigerings- tradet nedan. Nar du harvalt en 
konfigurationsrneny kan du gora installningarna langst ner pa sidan. 



Uppvakningstid 



Valj en meny 



INFORMATION 
f- FAX 

1,1 PAPPERSHANTERING 
KONFIGURERA ENHET 
H- DIAGNOSTIK 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninasmaterial 

Produktsupport 



PAUS 



□ 



Anvand | [ Avbryt | 



Meddelande 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


© 


Valj en meny 


Menyn INFORMATION 


Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om 
produkten och hur den ar konfigurerad. 


Menyn 

PAPPERSHANTERING 


Ange vilken materialtyp som finns i varje fack. 


Menyn KONFIGURERA 
ENHET 


Du kan konfigurera produkten sa att produktbeteendet 
paverkas. Du kan ocksa gora personliga installningar for 
produkten fran den har menyn sasom utskriftskvalitet och 
utmatningsfack. 


Menyn DIAGNOSTIK 


Skriv ut handelseloggen, utfor ett test av pappersbana, 
konfigurera utmatningsfacket och duplexlage samt stall in 
antal kopior. 


o 


Plustecken 


Klicka pa plustecknet ([+ 
undermenyer och underp 


) bredvid en meny eller klicka pa sjalva menyn sa visas 
oster. 


o 


PAUS 


Markera den har kryssrutan for att pausa skrivaren. 
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Anvanda menyer pa skarmbilden Konfigurera enhet 

Den har proceduren ar endasteW exempel. Liknande procedurer kan anvandas till att ange 
andra menyposter. 

Sa har byter du standardpappersstorlek (exempelprocedur). 

1 Klicka pa PAPPERSHANTERING. 

2 Valj Letter i listan och klicka sedan pa Anvand om du vill spara andringen. 

Skrivardrivrutiner och program asidosatter ofta alternativen som har angetts pa menyerna 
Utskrift och Pappershantering. Mer information finns i anvandarhandboken som medfoljde 
produkten. 

Andringar visas pa skarmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn 
Pappershantering. 



E-postserver 

Anvand skarmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinstallningarna for utgaende och 
inkommande e-post. Anvand installningarna pa den har sidan om du vill skicka och ta emot 
e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan 
forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information ] f Installningar | | Digital sandning || Natverk | 



Logga ut 



Konfigurera enhet 
E-postserver 
Varningar 
AutoSend 



BO 



E-postserver 



Utgaende e-post 



Sakerhet 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Sprak 



Ange serverfor utgaende e-post om du anvander e-postaviseringar eller AutoSend. 

0 Aktivera utgaende e-post 

SMTP-server 

Domannarnn your.company.com 



192.68.00.00 



Datum &tid 



Uppvakningstid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Enhetens e-postadress Device1@your.cornpany.com 



Inkommande e-post (kravs inte for e-postaviseringar) 



Ange serverfor inkommande e-post om du vill aktivera fjarrfragor och fjarrkommandon for enheten. 
0 Aktivera inkommande e-post 



POP3-server 
Anvandarnarnn for POP3-enhet 
Losenord 



1 92.1 68.0.1 0 



Device 1 



Anvand 1 1 Avbryt 



Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Utgaende e-post 


Konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna 
Varningar och AutoSend. Mer information finns i "Anvanda skarmbilden 
Varningar med en produkt" pa sidan 24. 
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Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


o 


Enhetens e-postadress 


Det har ar produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta 
ar inte den e-postadress som du anvander nar du skickar kommandon till 
produkten. Se "Skicka e-postkommandon till produkten" pa sidan 28. 


o 


Inkommande e-post (kravs 
inte for e-postaviseringar) 


Konfigurera inkommande e-post om du tanker begara informationssidor 
fran produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka 
e-postkommandon till produkten" pa sidan 28. 



Konfigurera utgaende e-post 

Du maste konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna Varningar och 
AutoSend. 

1 Foljande information behovs. (Administratoren for organisationens natverk och e-post brukar 
tillhandahalla den information som kravs for att konfigurera utgaende e-post.) 

• IP-adressen till SMTP-servern pa natverket. EWS anvander SMTP-serverns IP-adress for 
att formedla e-postmeddelanden till andra datorer. 

• Domannamnets e-postsuffix som anvands for att adressera e-postmeddelanden inom 
organisationen. 

2 Markera kryssrutan Aktivera utgaende e-post. 

3 Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan SMTP-server. 

4 Ange domannamnet och klicka pa Anvand for att spara andringarna. 

Konfigurera inkommande e-post 

Du bor konfigurera inkommande e-post om du tanker begara informationssidor fran produkten 
med hjalp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till 
produkten" pa sidan 28. 

1 Skapa ett POP3-brevladekonto (Post Office Protocol 3) for produkten pa en e-postserver i 
organisationens natverk. 

Varje POP3-konto behover ett anvandarnamn och ett losenord. Anvandarnamnet 
tillsammans med produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende 
e-post) utgor produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POP3 ar 
"produkt" och POP3-servern ar "hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 



Varje produkt som ar konfigurerad for inkommande e-post maste ha ett unikt POP3-brevladekonto 
pa natverkets e-postserver. 

POP3-brevladekonton brukar konfigureras av organisationens natverks- eller 
e-postadministrator. 

2 Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post. 

3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan P0P3-server. 

4 Ange anvandarnamn och losenord for produktens e-postkonto och klicka sedan pa Anvand 
for att spara andringarna. 
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Varningar 



Obs! 



Pa skarmbilden Varningar kan IT-administratorer ange att produkten skickar felmeddelanden och 
statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den installningen aktiveras 
varningar automatiskt om forbrukningssmaterial, status for pappersbana samt tjanster och 
anvandbar information. Flera personer kan bli aviserade, dar var och en kan fa specifika 
aviseringar. En administratorsassistent kan t.ex. ansvara for bestallning av tonerkassetter eller 
justera papperstrassel och kan bli forvarnad om att tonern ar lag eller veta nar trassel har 
intraffat. Pa motsvarande satt kan de delar med langre livslangd hanteras av en extern 
tjansteleverantor som far aviseringar om underhall pa produkten, laddning av framre eller bakre 
haftenheten och liknande. 

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en harddisk, kan du skapa upp till fyra olika 
destinationslistor som innehaller upp till 20 mottagare per lista. (Om du saknar en enhet for 
permanent lagring kan du bara skicka varningar till tva e-postadresser.) Det foljande exemplet 
galler en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet 
installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor. 

I bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 



Du maste aktivera utgaende e-post for att aviseringarna ska fungera. Mer information om hur du 
aktiverar utgaende post finns i "Konfigurera utgaende e-post" pa sidan 22. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information |J Instdllnlngar [| Digital sandning || Natverk 



Logga ut 



Konfigurera enhet VSminClQr 

E-postserver 



| Varningar 
AutoSend 



Aviseringar har just nu konfigurerats for foljande destinationslistor. Otndu vill gdraandringar klickardu pa en 
larnplig knapp intill listan. For muspekaren over en knapp omdu behover mer information. 



Sakerhet 



Obs! For att aviseringarna ska fungera maste utgaende e-post konfigureras pa sidan E-postserver 
Redigera andra tankar ListnamnAviserirgsdestinatioiner Harkerade aviserirgar Bibgor jvaffrftt) 



Information om enheten i -^±* 

your_name^your,co mpany.com Blackpatron lagfbestall) Statussidaforforbrukningsmaterial: 

Sprak 

anyone@your.company.com Blackpatron torn (byt ut) Anvandningssida 

Avlagsna papperstrassel 

Q O 0 

Redigera [ Testa ~~] Ta bort ] 



Datum & tid 
U ppva kningstid 



Fack dppet 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 



Froduktsupport 

tul in Interngitlgiuerantor 

Mitt servc&kontrakt 



L i ^ y D u r_ad mi n @yo u r.co mpany.corn 



Ej HP-tillbehor har upptackts Konfigurationssida 
Enhetsfel 

55 likstromsstyrenhet 
Avlagsna papperstrassel 
Stang lador, dorraroch luckor 



Redigera 



Testa 



Ta bort 



List 3 



service_provider@your.company.com Trumsats snart slut (be stall) Konfigurationssida 

Fixenrig : : ;n.;->ii : I ■ j t i|be :t:ilh H:in.:lel :ek gg 
Fixeringssats slut (byt ut) 
Internt klockfel 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
forklaringarna i den har 
bilden. 



Redigera 



Testa 



Ta bort 



Ny d esti nation si ista 
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Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Sammanfattning av 
destinationslista 


Listar de aktuella valen for respektive destination. 


0 


Redigera 


Klicka pa den har knappen om du vill gora andringar i 
destinationen eller destinationslistan. 


o 


Testa 


Klicka pa den har knappen har om du vill skicka en 
testavisering till destinationen eller destinationslistan. 


0 


Ta bort 


Klicka pa den har knappen har om du vill ta bort 
destinationen eller destinationslistan. 


0 


Ny destinationslista 


Klicka pa den har knappen om du vill definiera installningar 
for en ny destinationslista for varningar. 



Anvanda skarmbilden Varningar med en produkt 



I det har avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner: 

• "Konfigurera aviseringar" pa sidan 24 

• "Testa konfigurationen av en destinationslista" pa sidan 27 

• "Ta bort mottagare och destinationslistor" pa sidan 28 

Konfigurera aviseringar 

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 
20 mottagare pa varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum for fyra 
e-postadresser. 

1 Gor nagot av foljande: 

• Klicka pa Ny destinationslista om du vill skapa en ny destinationslista. 
-Eller- 

• Om du vill andra en befintlig destinationslista klickar du pa Redigera bredvid den lista 
som du vill andra pa. 
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Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skarmbilden som visas ut ungefar som 
pa foljande bild. 



HP Color LaserJet XXXX MFP I 192.168.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information ]J Installningar \\ Digital sandning || Nalverk | 



Logga ut 



Konfigurera enhet 
E-postserver 



[Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Sprak 



Uppvakningstid 



Andra lankar 

■ 



Proijuktsupport 



Aviseringar - installningar 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Steg 1 : Skriv in listnarnnet 



Skrivin ett narnn pa destinationslistan. 



Listnarnn: 



Steg 2 Ange aviseririgsdeslinstjonei 



Ange rnaxirnalt 20 destinationer for varningar i nagotav de foljande forrnularen: 

En e-postadress (exempelvis ditt~nainn@ditt~foretag.com) 
En mobil enhet (exempelvis 208-555-5555@mobilt~foretag.net) 
En lank till webbplats (exempelvis <http:/A¥ww.din~server.corn>) 

Avgransa aviseringsdestinationerna med semikolon (;) eller kommatecken (,). 

-■■i;^titi.i;.jK.;tiriiti':ti^i 



your_name@your. company, corn; 




anyone@your.company.com; 









Steg 3: Markera aviseringar 



Valj de aviseringar du vill att rJestinationerna ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas bar. 

Markerade 
0 
□ 



Aviseringsnamn 

Blackpatron lag (bestall) 



Trbskelvarde 

(0-20) procent 



17 



Trumsats snartslut (bestall) 
Blackpatron torn (byt ut) 
Trumsats slut (byt ut) 
Ej HP-tillbehbr har upptackts 
Avlagsna papperstrassel 
Stang lador, dbrrar och luckor 
Fack bppet 
Fackettomt (tyll pa) 



0 
□ 
□ 
0 
□ 

0 



minuter har gatt 
minuter har gatt 
minuter har gatt 
minuter har gatt 



... 



Andra till trbskelvarden 
som galler for alia 
enhetens destinationer. 



Om du vill se alia aviseringar for produktan klickar du pa Visa alia aviseringar 

Obs! Om du klickar pa den har knappen sparas andringarna och sidan som listar alia 
aviseringsalternativ bppnas. 



Visa alia aviseringar 



Steg 4; Markera e-postbilagor (Valfritt) 



Valj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post i den har destinationslistan. Oa till fliken Information 
om du vill se exempel pa dessa sidor. 

0 i t it'J : : i -J i K'l r i . r ■ j I r 1 1 1 1 ■ i : in ik i il 

0 Anvandningssida 
0 Konfigurationssida 
0 Handelseloggsidan 

Markera det har alternativet om en av aviseringsdestinationerna du harvalt att ta emot aviseringarfran ar 
ett a uto m atiserat datorsyste m . 



0 XML-data 



k] [ Avbryt | 
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2 For produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i faltet 
Listnamn, t.ex. Service eller Forbrukningsmaterial. (Om du inte har nagon permanent 
lagringsenhet gar du vidare till steg 3.) 

3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska fa aviseringar. I stora miljoer kan 
systemadministratorer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila 
enheter for utokade aviseringar. Lagg till flera mottagare genom att avgransa varje 
mottagare med komma eller semikolon. 

4 Markera kryssrutan for de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna pa den har 
listan. (Om du vill se alia aviseringar som finns tillgangliga for produkten klickar du pa Visa 
alia aviseringar.) 

5 I tillampliga fall staller du in troskelvarden for enskilda aviseringar. 

Troskelvardet for aviseringar om service och pappersbanan ar ett minutertal som 
specificerats av anvandaren. Vardet anger hur lange en handelse ignoreras innan en 
e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill stalla in troskelvardet for avisering om 
"Fack oppet" pa 1 0 minuter sa att nagon far tid pa sig att stanga facket efter att ha fyllt pa det 
eller atgardat papperstrassel. 

6 Valj vilka bilagor du vill ska folja med dina e-postaviseringar. De har bilagorna kan vara 
exempelvis Statussida for forbrukningsmaterial, Anvandningssida, Konfigurationssida, 
Handelseloggsida och XML-data. (Ga till fliken Information om du vill se exempel pa 
sidorna.) Alternativet XML-data b6r valjas om nagon mottagare som du har valt for avisering 
ar ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du valjer bifogas till e-postmeddelandet. Om 
du exempelvis valjer Anvandningssida och Handelseloggsida far du ett 
e-postmeddelande med tva bilagor, en for varje val. Om du ocksa valjer alternativet XML- 
data far du ett e-postmeddelande med tre bilagor - en bilaga for Anvandningssidan i HTML, 
en for handelseloggen i HTML och en tredje bestaende av omedelbar supportinformation i 
en textfilsbilaga i XML-format. 

7 Klicka pa OK for att spara informationen. 

8 Upprepa steg 1 till och med 7 for varje destinationslista. 



Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista gar du till "Testa konfigurationen av en 
destinationslista" pa sidan 27. 
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Testa konfigurationen av en destinationslista 



Sa har testar du konfigurationen pa en destinationslista. 

1 Klicka pa knappen Testa bredvid den destinationslista du vill testa. 

Foljande fonster visas. (Den har bilden visar skarmen i ett system som har en permanent 
lagringsenhet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenhet installerad kan 
endast en destination testas fran det har fonstret.) 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information ] ) Installningar ) | Digital sandning || Natverk 



Logga ut 



Konfigurera enhet 



E-postserver 



Aviseringar - test 



Varningar 
AutoSend 



Du vill skicka en testavisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka pa OK nar du vill 
skicka testet eller pa Avbryt om du vill atervanda till sidan for aviseringar. 



Sakerhet 



Redigera andra lankar 



Aviseringsdestinationer: 



Information om enheten 

Sprak 

Datum & tid 

Uppuakningstid 



0 yourjarneigtyour.company.com 
0 anvone@yourxompanv.com 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukninasmaterial 

Produktsupport 



Som standard ar returadressen pa testaviserinaen produktens e-postadress. Om du vill fa ett svar som 
skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress i faltet nedan. 

Returadress: Qgvjce 1 @^our.company.com 



Meddelandetext: 



Detta ar en testavisering. Du harfatt denna avisering eftersom du har angivit att du vill fa information om 
foljande produkt: 

Produkten cehover inte atgardas just nu. 

Produkt: 

HP Color LaserJet XXXX MFP 

Aviseringar som valts: 
Blackpatron lag (bestall) 
Blackpatron torn (byt ut) 
Avlagsna papperstrassel 
Fack oppet 

Bilagor som valts: 

Statussida forforbrukningsmaterial: 
Anvandningssida 

Tackfor attvalt produkterfran Hewlett-Packard! 



Om du vill att rner information ska visas i borjan avtestaviseringen skriver du in texten i foljande fait. 



Anteckningar 
(ualfritt): 




[ok] I Avbrvt] 



2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa. 

3 Returadressen ar produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan Returadress 
om du vill kunna upptacka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att nagon 
mottagaradress ar felaktig). 
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4 I tillampliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i borjan av 
e-postaviseringen, i falter. Anteckningar (valfritt). 

5 Klicka pa OK. 

Ta bort mottagare och destinationslistor 

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka pa Ta bort bredvid den 
mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka pa OK for att bekrafta att du vill ta bort 
valda objekt. 

Skicka e-postkommandon till produkten 

En annan metod for att fa informationssidor ar att begara dem fran produkten. Nar utgaende och 
inkommande e-post har konfigurerats kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis 
statussidan for forbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den har 
funktionen kan du anvanda for att I6sa ett problem eller kontrollera status for 
forbrukningsmaterial. 

Begara informationssidor med hjalp av e-postmeddelande 

Nar du skriver ett meddelande till produkten maste du formatera falten Till, Fran och Amne pa 
ratt satt i e-postprogrammet. 

1 Gor funktioner for utgaende och inkommande e-post tillgangliga genom att folja 
instruktionerna i det har kapitlet. (Mer information finns i E-postserver" pa sidan 21.) 

2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutfora foljande steg: 

a I faltet Till skriver du in produktens e-postadress. Anvandarnamnet tillsammans med 
produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende e-post) utgor 
produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POP3 ar "produkt" 
och POP3-servern ar "hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 

b E-postprogrammet bor automatiskt fylla i faltet Fran med din retur-e-postadress. 

c I faltet Amne skriver du in lamplig text for det format och den sida du vill bifoga. Du kan 
begara en konfigurationssida, en statussida for forbrukningsmaterial eller en AutoSend- 
sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du 
"this.configpage?configpage=email&format=html". 



Sida 


HTML-format 


XML-format 


Konfigurationssida 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Sidan Status for 
forbrukningsmaterial 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


AutoSend-sida 


inte tillampligt 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klicka pa Skicka. 

Produkten soker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. Nar produkten tar emot 
e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begarda informationen till 
avsandarens e-postadress (som den angetts i faltet Fran i det ursprungliga e-postmeddelandet). 



Beroende pa fordrojningar i natverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en 
minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg. 

Om falten Till, Fran och Amne intear korrektformaterade i e-postmeddelandet skickar produkten 
inget svarsmeddelande. 
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AutoSend 



Anvand skarmbilden AutoSend for att skicka information om produktkonfiguration och 
anvandning av forbrukningsmaterial till din tjansteleverantor med jamna mellanrum. Med hjalp av 
den har funktionen kan du uppratthalla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller nagon 
annan tjansteleverantor som ar utformad for att du ska fa del av tjanster som omfattar utbyte av 
patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och anvandningssparning. I bilden, 
tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en harddisk, kan du lagga till upp till 
tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet for permanent lagring kan du lagga till en 
e-postadress.) Det foljande exemplet galler en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. 



HP Celor LaserJet XXXX MFP / 192.16a. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information ]J Installningar \\ Digital sandning || Natverk ] 



Logga ut 



Konfigurera enhet 

E-postserver 

Varningar 



AutoSend 



AutoSend 
Sakerhet 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Sprak 



Aktivera AutoSend 



Med AutoSend-funktionen kan din enhet regelbundet skicka konfigureringsinformation och uppgifter om 
forbrukningsmaterial till ett antal destinationer. Aktivera funktionen Skicka till HP om du har overenskommelser med 
HP om tjanster som innefattar byte av tonerkassetter, betalning per sida, supportoverenskommelser och 
anvandningssparning. 

Obs! Om du vill anvanda AutoSend maste du forst konfigurera e-costservern 



Datum & tid 



Uppvakningstid 



0 Aktivera AutoSend 

Skicka varje 



500 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



O dagar(1-28) 

O veckor (1-4) 

O manader (1-6) 

© sidor som skrivits ut. (50-30000) 



Ange hogst 20 e-postdestinationer (exempelvis ditt~namn@ditt~foretag.com): 
Augransa e-postdestinationer med semikolon (;' eller kommatecken ',') 



postdestinationer 



your_admin@your.company.com 



0 



Testa 



0 



Skicka till HP (Hewlett-Packard riktlinier for sekretess och integritet) 



Anvand 1 1 Avbryt | 



Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


© 


Aktivera AutoSend 


Markera den har kryssrutan om du vill aktivera funktionen 
AutoSend. 


0 


Skicka varje [intervall] 


Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och 
forbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i faltet 
E-postdestinationer. 


O 


E-postdestinationer 


Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska 
skicka produktkonfigurationsinformation till. Varje 
e-postadress kan vara upp till 50 tecken. 
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Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


0 


Skicka till HP 


Markera den har kryssrutan om du vill skicka information 
om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med 
jamna mellanrum. Informationen skickas till en HP 
e-postadress (exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text- 
baserad fil med ett .XML-filtillagg. Denna fil skapas pa 
engelska. 

Om du vill ha mer information om hur HP hanterar 
information som skickas med AutoSend kan du klicka pa 
Hewlett-Packards riktlinjer for sekretess och integritet. 


O 


Testa 


Klicka pa den har knappen om du vill spara installningarna 
och skicka informationen genast sa du kan vara saker pa 
att mottagaren far meddelandet. 



Aktivera funktionen AutoSend 

Anvand foljande procedur om du vill gora funktionen AutoSend tillganglig. 

1 Gor funktioner for utgaende och inkommande e-post tillgangliga genom att folja 
instruktionerna i det har kapitlet. (Mer information finns i E-postserver" pa sidan 21.) 

2 Markera kryssrutan Aktivera AutoSend. 

3 Klicka pa ett alternativ for att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och anvandning av forbrukningsmaterial till 
e-postmottagarna (som anges i nasta steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, manader 
eller utskrivna sidor. 

4 For produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 
20 destinations-e-postadresser med hjalp av formularet som visas pa skarmen. (Om du inte 
har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.) 

5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du 
kryssrutan Skicka till HP. 

6 Klicka pa Anvand. 



30 Konfigurera produkten fran skarmbilderna Installningar 



SVWW 



Sakerhet 



Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Logga ut 



Kotifjgurera enhet 



E-postserver 



Sakerhet 



Varningar 



Ange losenord 



AutoSend 



Sakerhet 



Ett sakerhetslbsenord kan anges for att hindra obehbriga anvandare fran attprrkonfigurera skrivaren eller 
fa atkomst till funktioner som ar reserverade for natverksadministratbren. 



Redigera andra lankar 



Information om enheten 



Sprak 



Datum & tid 



Uppvakningstid 



Anvandarnamn 
Nytt losenord 

Bekrafta losenord 



Ange alternativ 



admin 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall ftirbrukningsmaterial 

Produktsupport 



0 Skrivutsida 

j ^ Visa pa en net ens status si da 

0 Avbryt 
0 PauslFortsaft 
0 Knappen fortsatt 



Anvand Avbryt 



Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Ange losenord 


Ange ett administratorslosenord for att reglera vem som ska 
fa atkomst till EWS-flikarna Installningar, Digital Sending 
och Natverk. Nar du har stallt in losenordet uppmanas 
anvandare att ange ett losenord nar de klickar pa lanken 

Logga in. Mer information finns i "Logga in och logga ut" pa 
sidan 3. 


o 


Skriv ut sida 


Valj att gora skarmbilden Skriv ut sida tillganglig i fliken 
Information. 


o 


Visa pa enhetens statussida 


Valj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas pa 
skarmbilden Enhetens status (pa fliken Information). 
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Redigera andra lankar 



Obs! 



Anvand skarmbilden Redigera Andra lankar om du vill lagga till eller anpassa upp till fern lankar 
till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De har lankarna visas genomgaende pa alia 
skarmbilder i HP:s inbyggda webbserver i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. Tre 
permanenta lankar (hp instant support, Bestall forbrukningsmaterial och Produktsupport) 
har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har 
skarmbilden. 

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lagga till upp till fyra ytterligare lankar. 
Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lagga till en ytterligare lank. 
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HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information ] j Installningar |j Digital sandning || Natverk ] 

Redigera andra lankar 



Konfigurera enhet 
E postserver 

Varningar ^ 

AutoSend 
Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enheten 



URL 
Namn 



Sprak 



Datum &tid 



4> 



Lagg till lank 



Anvandardefinierade lankar 



Uppvakninystid 



o 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Logga ut 



Ta bort den rnarkerade lanken 



Meddelande 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Lagg till lank 


Lagg till en anvandardefinierad lank 


o 


Anvandardefinierade 
lankar 


Lista over de anvandardefinierade lankar som har lagts till. 
Anvand det har omradet for att ta bort lankar. 
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Meddelande 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


o 


Andra lankar 


hp instant support 


Anslut till webbresurser som ar till hjalp 
med att losa specifika problem och 
faststalla vilka ytterligare tjanster som ar 

tillnannlina for Hin nrorlukt ^DptaliprpH 
11 m y di ly i ly a ikji umi pi uuuim. ^i— 'dcujd au 

information, inklusive serienummer, 
feltillstand och status vidarebefordras till 
HP:s kundtjanst. Hewlett-Packard 
Company hanterar det har som 
konfidentiell information.) 






Bestall 

forbrukningsmaterial 


Anslut till en webbplats som gor det 
enkelt att bestalla forbrukningsmaterial 
online fran en valfri aterforsaljare. 






Produktsupport 


Fa atkomst till hjalp for en specifik 
produkt pa HP:s webbplats. 






Min tjansteleverantor 


Anslut till din tjansteleverantors 
hemsida. Den har lanken visas endast 
om tjansteleverantoren har konfigurerat 
den. 






Mitt servicekontrakt 


Anslut till en sida som visar villkoren i ditt 
servicekontrakt. Den har lanken visas 
endast om tjansteleverantoren har 
konfigurerat den. 



Lagga till en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill lagga till en lank. 

1 Under Lagg till lank skriver du in webbadressen och namnet pa lanken sa som du vill att 
den ska synas i HP:s inbyggda webbserver. 

2 Klicka pa Lagg till lank. 



Ta bort en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill ta bort en lank. 

1 Under Anvandardefinierade lankar valjer du den eller de lankar som du vill ta bort. 

2 Klicka pa Ta bort den markerade lanken. 
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Information om enheten 



Anvand sidan Information om enheten nar du anger ett namn for produkten, tilldelar ett 
inventarienummer och konfigurerar foretagets namn, kontaktperson och produktens fysiska 
placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns ocksa att 
tillga pa den har skarmbilden. 
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HP Color LaserJet XXXX MFP 



I Information | j Installningar | [ Digital sandning 



Natverk 



Logga ut 



Konfigurera enhet 
E postserver 
Varningar 
AutoSend 
Sakerhet 

Redigera andra lankar 



Information om enheten 
Sprak 

Datum & till 

Uppvakningstid 



Information om enheten 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

IP-adress: 
Produktnamn: 
Enhetsmodell 
Enhetens serienummer 



HP Color LaserJet XXXX MFP 



192.168. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Anvand 1 1 Avbryt 



Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Information om enheten klickar du pa Anvand nar 
du vill spara andringarna. 

Den information som skrivs in har visas pa skarmbilden Information om enheten, som kan 
oppnas fran fliken Information. Den visas aven i e-postmeddelanden som skickas fran 
produkten. Det har ar anvandbart nar du behover hitta produkten for att byta ut 
forbrukningsmaterial eller losa ett problem. 
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Sprak 



Anvand skarmbilden Sprak for att valja pa vilket sprak den inbyggda webbserverns skarmbilder 
ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information |J Installningar }| Digital sandning || Natverk | 



Logga ut 



Konfiyurera enhet 



E-postserver 



Varninyar 



AutoSend 



Sakerhet 



Rediyera andra lankar 



Information otn enheten 



Sprak 
Datum & lid 



Sprak 



Uppvakninystid 



O Visa sidor pa sprakforWebblasare 
O Visa sidor pa sprak for Enhet 
© Valj ett sprak 



SVENSkA 



Anvand 1 1 Avbryt 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



VARNING! Om du valjer Visa sidor pa sprak for enhet eller Valj ett sprak andras spraket for alia som 

anvander HP:s inbyggda webbserver. 



Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Visa sidor pa sprak for 

Webblasare 

(det har ar standard) 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som ar valt i 
webblasaren. Skarmbilderna for HP:s inbyggda webbserver visas pa samma sprak. 


© 


Visa sidor pa sprak for 
Skrivare 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som ar valt for 
produktens kontrollpanel. Skarmbilden for HP:s inbyggda webbserver visas pa 
samma sprak. 


o 


Valj ett sprak 


Valj sprak for skarmbilderna for HP:s inbyggda webbserver fran foljande alternativ: 

• English (engelska) • Dansk (danska) 

• Frangais (franska) • Norsk (norska) 

Deutsch (tyska) • Nederlands (nederlandska) 

• Italiano (italienska) • Suomi (finska) 

• Espahol (spanska) • Portugues (portugisiska) 

• Svenska 



Standardsprak ar det sprak som webblasaren anvander. Engelska valjs som standardsprak om 
bade webblasaren och kontrollpanelen anvander ett sprak som inte ar tillgangligt for sidorna i 
HP:s inbyggda webbserver. 

Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Sprak klickar du pa Anvand for att spara andringarna. 
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Datum & tid 



Anvand skarmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan 
visar hur du anvander skarmbilden. 
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HP Color LaserJet XXXX MFP 
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Logga ut 



Konfigurera enhet 
E postserver 
Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Datum & tid 



~Q Aktuellt datum 



Aktuelltid 



Redlyera andra la nkar 
Information om enheten 



2004 | /| JUN v 



03 



10 



50 



Forrnatfor daturn/tid 



Sprak 



| Datum & till 
Uppvakninystid 



o 



Hamta tid 



Anva 



nd~| | Avbryt 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Aktuellt datum och Aktuell tid 


Visar produktens datum och produktens tid nar EWS:en 
oppnades. Om nagot ar fel kan en IT-administratbr andra 
informationen pa produktens kontrollpanel. 


© 


Format for datum/tid 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarmbild 
dar du sjalv kan valja format pa datum och tid. 


o 


Hamta tid 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera produktens 
datum och tid pa skarmbilden. 
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Ateraktiveringstid 



En IT-administrator kan anvanda skarmbilden Ateraktivering till att schemalagga produktens 
ateraktiveringar pa daglig basis. Exempelvis kan produkten stallas in pa att ateraktiveras klockan 
07:30 sa att produkten ar klar med initialisering och kalibrering och ar klar att anvanda vid 
klockan 08:00. Administratoren staller bara in en ateraktivering per dag. Det kan dock vara olika 
tider for ateraktivering varje dag. Om du vill spara strom kan du dessutom stalla in en fordrojning 
for energispar sa att produkten stangs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod. 
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HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information jj Installningar \\ Digital sandning || Natverk 



Kontlyurera enhet 

E-postserver 

Varningar 



Logga ut 



AutoSend 




Uppvakningstid 



Sprak 
Datum & tid 




□ 7 



30 



Sakerhet 

Redigera andra lankar I 

InfortnatiDti om enlieten va ij en e || er fi era dagaroch ange SGdan uppvakningstidGn for varje vald dag. 

Veckoday Uppvakningstid 

□ sbndag 
0 mandag 
0 tisdag 
0 onsdag 
0 torsdag 
0 fredag 

□ lordag 



07 



30 



07 



30 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall forprukningsmaterial 
Produktsupport 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



Forlangd viloperiod 



Produkten gar in i vilolage for att spara energi om den inte anvands under den tid som angivits nedan. 
FoRLaNGD VILOPERIOD 



4 TIM MAR 



OBS! Nar du valt fordrbjniny avviloperiod aktiueras vilolaget automatiskt. Det kan ta en stund for 
produkten att aterga till redolaget nar den befinner sig i vilolage. 



Anvand 1 1 Avbryt | 



Meddelande 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


© 


Ateraktiveringstid 


Valj en eller flera dagar som installningen for ateraktivering 
ska anvandas pa och ange sedan tiden som produkten 
startas varje dag. 


© 


Forlangd viloperiod 


Ange hur lang tid produkten ska vara inaktiv innan den gar in 
i Energisparlage. Nar produkten ar i Energisparlage 
anvander den mindre strom. 
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Ange alternativ for digital 
sandning 



Administratorer kan anvanda skarmbilderna for digital sandning for aft styra de digitala 
sandningsfunktioner som vissa produkter erbjuder. Skarmbilderna ar foljande: 

Allman (sidan 40) 

• Skicka till e-post (sidan 41 ) 

• Faxinstallningar (sidan 44) 
Adressinstallningar (sidan 48) 
Adressbok (sidan 51) 

Logg (sidan 52) 
Forinstallningar (sidan 53) 



For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Allman 



Anvand skarmen Allman nar du vill ange administratorsinformation om digital sandning. Bilden 
och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Information | | Installningar |J Digital sandning \\ Narverk | 



Allman 

Skicka till e post 



Skicka till fax 



Adressera 



Aclressbok 



Logy 



] Allmanna installningar 



Administratorsinformation 



I Namn: 



Installningar _^E-postad 



^^Telefonnummer (valfritt): 
^^Placering (valfritt): 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Logga ut 



| HlalP 



Anvand j [ Avbryt j 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


Q 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


O 


Namn 


Skriv administratorens namn. 


O 


E-postadress 


Skriv administratorens e-postadress. 


0 


Telefonnummer (valfritt) 


Skriv administratorens telefonnummer (valfritt). 


0 


Placering (valfritt) 


Skriv administratorens placering (valfritt). 
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Skicka till e-post 



Produkten kraver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) for att 
kunna vidarebefordra e-post till mottagarens e-postadress. Anvand skarmen E-postinstallningar 
nar du vill konfigurera SMTP-installningar, ange maximal storlek for bifogade e-postfiler och 
ange produktens standard-e-postadress. Du kan ocksa ange ett standardamne for alia 
e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander 
skarmbilden. 
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Logga ut 



A lima n 



Skicka till e-post 
Skicka till fax 



E-postinstallningar 



Hialp 



Adressera 



SMTP- gateway i n stal I n i n gar 



Adress bok 



Logg 



Skicka e-post 



Installningar 



direktfran enheten 



Enhetens SMTP- gateway: 



Andra tankar 

hp instant support 

Bastall forbru kn ings material 

Preduktsupport 

Min Internatleverantor 

Mitt sarvicakantrakt 



192.68.0.11 



^ Maximal bilagestorlek: 



Ingen grans 



Sok gateways 



Standard 'Fran:' -adress 



[ Test 



^ E-postadre; 
Visa namn: 



fjj^ B Hindra enhetsanvandare fran att andra slandardinstallningen 
Standardamne: 

Avancerade... 



'Fran:' Adress 



| Anvand ] | Avbryt | 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


© 


Skicka e-post 


Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt fran produkten. 


o 


Enhetens SMTP- 
gateway 


Skriv IP-adressen eller vardnamnet pa den SMTP-gatewayserver som ska hantera e- 
postforfragningar fran produkten. Om du inte kanner till IP-adressen eller 
varddnamnet pa SMTP-gatewayen klickar du pa knappen Sok gateways och soker 
efter en lamplig SMTP-gatewayserver pa servern. 

En del produkter kanner bara igen IP-adresser. 1 sa fall 
konverteras vardnamn till motsvarande IP-adress. 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


0 


Maximal bilagestorlek 


Valj maximal storlek pa e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan overfora. Om 
produkten behbver skicka en e-postbilaga som ar storre an den maximala storleken, 
delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e-postmeddelanden. 




Sbk gateways 


Om du inte kanner till IP-adressen eller varddnamnet pa SMTP-gatewayen klickar du 
pa denna knapp och soker efter en lamplig SMTP-gatewayserver pa natverket. 


© 


Test 


Tryck pa den har knappen for att bekrafta att den angivna SMTP-gatewayservern ar 
giltig och fungerar. 


o 


E-postadress 


Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsandare. 


o 


Visa namn 


Skriv namnet du vill ska visas i faltet "Fran" for e-postmeddelanden som skickas fran 
produkten. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta med instruktioner, till 
exempel "Skriv din e-postadress har". 

Om ett namn inte anges, kommer den e-postadress som skrevs 
in i faltet E-postadress att visas i faltet "Fran" for utgaende e- 
postmeddelanden. 




Hindra 

enhetsanvandare fran 
att andra 

standardinstallningen 
'Fran:' Adress 


Markera den har kryssrutan om du vill vara saker pa att allmanna anvandare inte 
andrar den e-postadress som administratoren har angett. 




Standardamne 


Om du vill kan du skriva det amne som ska visas pa alia e-postmeddelanden som 
produkten skickar. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta med instruktioner, till 
exempel "Skriv ett amne for meddelandet". 




Avancerade 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarm som du kan anvanda for att 
ange installningar for meddelandetext och bilagor for e-postmeddelanden som 
produkten skickar. Mer information finns i "Avancerade e-postinstallningar" pa 

sidan 43. 
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Avancerade e-postinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Information || Installningar |J Digital sandning || Natverk 
Allman 



Logga ut 



Skicka till e-post 
Skicka till fax 



Avancerade e-postinstallningar 



Aclressera 



Aclressbok 



Medttelandetext 

Standardmeddelande 

;7; Meddelandesprak: 



Bilayeinstallninyar 

Filformat: 



I Hjalp 



Logy 



Installningar 



O Anvand anpassat meddelande: 
Meddelande: 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall ftirbrukninasmaterial 

Produktsupport 



Det har dokumentet sandes till dig 
digital! med hjalp av en HP Digital 
Sending-enhet. 



v 



PDF 




Standardfarginstallning: 


Farg 




Upplosning 


150 dpi 




Standardfilstorlek: 


Standard 





O Redigerbar av anvandaren 



[OK] [ Avbn/t 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Meddelandetext 


Gor andringar for hur meddelandetexten ska visas i brodtexten for alia e- 
postmeddelanden som skickas fran produkten. 


o 


Bilageinstallningar 


Valj standardinstallningar for bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas 
fran produkten. 
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Skicka till e-post 43 



Faxinstallningar 



Produkten kan skicka skannade dokument till ett faxnummer for att simulera en faxmaskins 
sandfunktioner. Om produkten ar utrustad med ett faxmodem kan du konfigurera enheten for 
inkommande fax. 

Anvand skarmen Faxinstallningar for att konfigurera faxfunktionerna for produkten. Bilden och 
tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Information || Installningar | j Digital sSndnlng || Natverk | 



A lima n 



Skicka till e post 



Faxinstallningar 



| Skicka till fax 
Adressera 



Adressbok 



Installningar 



Land/region: 



USA. 



Foretagsnamn: 



Andra lankar 

hp instant support 



Bastall forbruknings material 

Produktsupport 

Min Internatfevarantor 

Mitt sanricatontrakt 



Telefonnummer: 



9 



Meddelande 



Villkorfor meddelanden: 



Aldrig 



Metod for leverans av meddelanden: 



Skriv ut 



Inkludera rniniatyrbild 



Logga ut 









ft HUE 


Skicka fax... 


direkt fran MFP-enhetens interna modem 


V 












| Modeminstallningar for enhet | 



I I Aktivera nummerprefix 
Nummerprefix: 



Avancerade... 



O 



Kvalitet 


Upplijsning 






| Fin (200 x200 punkter pertum (dpi)) 


v 










Debiteringskod 


Standarddebiteringskod: 




Minsla langd: 



Obs! Se tabellen nedan 
om du vill ha 
information om 
bilderna. 



I I Fledigerbaravanvandaren 



Anvand ~] [ Avbtyt 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


Q 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa fliken 
Digital sandning. 


© 


Skicka fax 


direkt fran MFP-enhetens interna modem 


Skicka fax direkt fran produkten Nar det har 
alternativet ar valt maste du valja eller skriva 
foljande information: 
Land/region 

• Foretagsnamn 

Telefonnummer som produktens interna 
modem ar anslutet till 

• Om det behovs skriver du ett 
nummerprefix for telefonvaxeln 


med hjalp av Digital Sending-tjansten 


Skicka fax med Digital Sending- 
programtjansten (installningarna pa den har 
skarmen). 


O 


Modeminstallningar for 
enhet 


Ange de har installningar om direkt fran MFP-enhetens interna modem har valts i listan 
Skicka fax. 


0 


Avancerade 


Klicka pa den har knappen nar du vill oppna en ny skarm dar du kan ange avancerade 
produktmodeminstallningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och installningar 
for att skicka och ta emot. Fran den har skarmen kan du aven skriva ut en faxaktivitetslogg 
och fa atkomst till sakerhets- och diagnostikinstallningar. Mer information finns i 

"Avancerade faxinstallningar" pa sidan 46. 




Meddelande 


Ange meddelandeinstallningar, till exempel om ett meddelande ska skickas, om det ska 
skrivas ut eller om avsandaren ska fa en meddelanderapport. Valj sprak for 
meddelanderapporten. De sprak som ar tillgangliga ar samma sprak som ar tillgangliga pa 
skarmen Sprak pa fliken Installningar. 


O 


Kvalitet 


Ange upplosning for utgaende fax. 


w 


Debiteringskod 


Skriv debiteringskoden, om tillampligt. Markera kryssrutan Redigerbar av anvandaren 
om du vill att anvandaren ska kunna andra koden. Anvand faltet Minsta langd om du vill 
ange att debiteringskoden maste vara minst en viss langd. Debiteringskoden maste vara 
ett varde mellan 1 och 16. 
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Avancerade faxinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information 



Installningar 



Digital sandning 



Narverk 



Logga ut 



Allman 



Skicka till e post 



Avancerade faxinstallningar 



| Skicka till fax 
Aclressera 
Aclressbok 



Logy 



Modernvolym: 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Uppringningslage 

© Tonval O Pulsval 
0 Kann av svarston 



Me 


lanhog 




Rinc 


signalvolyrn: 




Me 


lanhog 


v 



□ Overtackande rubrik 

□ Avaktivera JBIG-kornpression 
0 Avaktivera felatgardning 



Nya lorsok 

Nya forsokvid upptaget: 



Nya forsokvid inget svar: 



Interval! rnellan forsok: 



Hialp 



Matningsfack: 



0 


v 


Utrnatningsfack: 


0 


V 


Antal rinsignalerffire svar: 


2 


V 



0 Starnpling av inkomrnande fax 
0 Anpassa bild till sidstorlek 
Nurnmerforvidarebefordran: 



Rapporter & Loggar 



Obs! Se tabellen nedan 
om du vill ha 
information om 
bilderna. 



or 
or 



Skriv ut aktivitetslngg 
Tom aktivitetslnggen 



1 Specialfunktioner 1 




Q[ Sakerhet... j 




Diagnostik... j 



[ok] [ Avbryt | 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


w 


Allman 


Gbr allmanna installningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och aktivera 
eller avaktivera JBIG-komprimering och felkorrigering. Du kan ocksa valja om du vill ha 
en overtackande rubrik (telefonnummer, tid och datum), sa att den endast tacker en liten 
del av sidan. 


o 


Skicka 


Valj installningar for fax som ska skickas fran produkten, till exempel tonval och hur 
manga ganger du vill att produkten ska forsoka om den mottagande faxlinjen ar 
upptagen eller faxmaskinen inte svarar. 




Ta emot 


Valj installningar for mottagna fax, till exempel vilket utmatningsfack faxarna ska matas 
ut i, om du vill att inkommande fax ska skalas till den pappersstorlek som ligger i 
inmatningsfacket och numret till en annan faxprodukt som du vill att inkommande fax 
ska vidarebefordras till. 


0 


Skriv ut aktivitetslogg 


Klicka pa den har knappen om du vill skriva ut faxaktivitetsloggen. Aktivitetsloggen visar 
alia inkommande och utgaende faxsamtal sedan faxloggen senast rensades. Loggen 
skrivs ut pa produkten. 


© 


Tom aktivitetsloggen 


Klicka pa den har knappen om du vill radera alia poster i loggen. HP rekommenderar att 
du skriver ut faxaktivitetsloggen med jamna mellanrum for informationsandamal och 
sedan rensar loggen sa att den inte blir sa stor. 




Sakerhet 


Klicka pa den har knappen nar du vill gora installningar for sakerhetsfunktioner for det 
interna modemet. Fbrsta gangen du konfigurerar sakerhetsfunktionerna ombeds du att 
ange (och bekrafta) en sakerhets-PIN-kod. Hadanefter kommer du att behbva den 
koden for att kunna visa och konfigurera om sakerhetsfunktionerna. 


O 


Diagnostik 


Klicka pa den har knappen nar du vill ange diagnostiska funktioner for det interna 
modemet. 
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Adressinstallningar 



Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument maste du ange e-postadresser. 
Produktens adresseringsfunktion forenklar denna process genom att den soker efter 
destinationsadresser. 

Anvand skarmen Adressinstallningar nar du vill anvanda funktioner som later produkten hamta 
e-postadresser direkt fran databasen pa en LDAP-server i stallet for fran en replikerad LDAP- 
adressbok. Om du anvander LDAP-adressboken direkt kan du vara saker pa att de senaste 
adresserna anvands. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



6 



| Inlormation | | Installing 



ar 



Digital sandning 



A lima n 



Skicka till fax 



Adressera 
Adressbok 



Installningar 



Andra tankar 

hp instant support 

Bastall forbru kn ings material 

Produktsupport 

Min Internatlavarantor 

Mitt sarvicakontrakt 




Skicka till e-post 



Adressinstallningar 



-©0 



Tillat enheten attfadirektatkomsttill en LDAP-adressbok 



Atko rnst ti 1 1 L D AP- se rve rn 



L DAP- se rve rb i nd n i n g srnetod : j\ no n y m 



^^Uppgifter 

Anvandarnamn: 



Losenord: 

DAP- server: 
©Port 



0.0.0.0 



Logga ut 



Hialp 



389 



Sok server 



Soker igenom databasen 



Hitta installningar 



^^)Sok igenom rot: 



Metod for hamtning av 
enhetsanvandarinformation: 
Sok pa angry el ran in... 
med LDAP-attributet 

Hamta enhetsaiwandarens 

e- posted re ss med attribute!.. 



Avancerade.. 



Test 



Exchange 5.5-standardinstallningar 



rfc 822 Mai I box 



Anvand~| | Avbryt 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


O 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


© 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


O 


Tillat enheten att fa direkt 
atkomst till en LDAP-adressbok 


Markera den har kryssrutan om du vill ge produkten direktatkomst till en LDAP- 
adressbok. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 




LDAP-serverbindningsmetod 


Anonym 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till 
LDAP-servern om LDAP-servern inte kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. 






Enkel 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till 
LDAP-servern om LDAP-servern kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. 

Nar det har alternativet ar valt maste du ange 
anvandare, losenord och doman. Observera att 
Ibsenordet skickas over natverket okrypterat. 






NTLM 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till 
LDAP-servern om LDAP-servern kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. Det har alternativet stoder NT 
Challenge Response. 

Nar det har alternativet ar valt maste du ange 
anvandare, losenord och doman. 

Det har alternativet ar inte 
tillgangligt pa alia 
produkter. 


0 


Uppgifter 


Ange dessa installningar om Enkel eller NTLM ar valt i listan LDAP- 
serverbindningsmetod. 


0 


LDAP-server 


Vardnamnet eller IP-adressen for LDAP-servern vars databas innehaller den 
centrala adressboken. 






En del produkter kanner bara igen IP-adresser. 1 sa fall 
konverteras vardnamn till motsvarande IP-adress. 


Q 


Port 


Skriv TCP/IP-portnumret pa den server som bearbetar LDAP-forfragningar. Detta 
brukar vara port 389. 


o 


Sok server 


Klicka pa den har knappen om du vill soka efter tillgangliga LDAP-servrar. 


o 


Hitta installningar 


Klicka pa den har knappen om du vill att produkten ska anvanda de basta 
installningarna for den angivna servern nar du soker efter LDAP-databasen. 


<£> 


Sok igenom rot 


Skriv det sarskiljande namnet (DN) pa posten i LDAP-katalogen dar sokningen efter 
adress ska paborjas. Ett DN-namn bestar av "attribut=varde"-par som avskiljs med 
kommatecken. Ett exempel: 

ou=avdelningsnamn, o=f oretagsnamn, c=land 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 






Pa vissa LDAP-servrar kan du lata sokroten vara torn (i sa 
fall kommer rotnoden att anvandas). 




Metod for hamtning av 
enhetsanvandarinformation 


Exchange 5.5- 
standardinstallningar 


Valj det har alternativet om du ansluter till en 
Microsoft Exchange 5.5-server som kor LDAP. 
LDAP-attributvardena anges automatiskt. 






Standardinstallningar for 
Active Directory 


Valj det har alternativet om du ansluter till en 
Microsoft Exchange Server 2000-server som kor 
LDAP. LDAP-attributvardena anges automatiskt. 






Egna 


Valj det har alternativet om du behover konfigurera 
LDAP-attributvardena manuellt. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 




Sbk pa angivet namn med 
LDAP-attributet 


Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. 
Vardet for det har attributet jamfors med namnet som anvandaren skriver. Pa sa 
satt hamtas personens e-postadress. Foljande ar exempel pa mojliga LDAP-attribut: 
uid: Anvandarnamn 

• cn: Gemensamt namn 

• sn: Efternamn 

• givenName: Fornamn 




Hamta enhetsanvandarens e- 
postadress med attributet 


Skriv det LDAP-attribut som innehaller personens e-postadress. Foljande ar 
exempel pa tva mojliga LDAP-attribut: 

• rfc822Mailbox 

• mail 




Avancerade 


Klicka pa den har knappen nar du vill oppna en ny skarm dar du kan ange 
avancerade LDAP-serverfunktioner. Mer information finns i "Avancerade 
adressinstallningar" pa sidan 50. 


<& 


Test 


Klicka pa den har knappen om du vill testa installningarna som du har angett. 



Avancerade adressinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information [| Installningar | ] Digital sandning | | Natverk [ 



Logga ut 



Allman 



Skicka till e-post 



Avancerade adressinstallningar 



Skicka till fax 



QHialp 



Adressera 
Adressbok 



Avancerade sokalternativ 



Hogsta antal LDAP-adresser: 



Loyg 



20 adresser 



v 



Installningar 



Langsta soktid: 



1 0 sekunder 



LDAP-flltervillkor: 



Anclra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



□ Posterna i databasen ar i alfabetisk ordning 



Hitta poster i databasen.. 



© som oorjar med sokstrangen (snabosokning). 
O som innehaller sokstrangen (utforligt lage). 



OK Avbryt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


0 


Avancerade 
sokalternativ 


Gor avancerade sokinstallningar for LDAP-servern. 


O 


Hitta poster i databasen 


Ange om LDAP-sokfragorna ska innefatta poster som borjar med en del av namnet eller 
alia poster som innehaller en del av namnet var som heist i postens namn. 
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Adressbok 



Anvand skarmen nar du vill lagga till en fordefinierad lista med e-postadresser i form av en 
kommaavgransad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. CSV-filen ar 
en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehaller varje e-postadress pa en separat rad. En post 
bestar av ett alias, vilket ar det namn som visas, foljt av ett komma och en e-postadress. 
Aliasnamnen och e-postadresserna far inte innehalla nagra kommatecken. Exempel. 

namnl, namn1@foretaget.com 

namn2, namn2@foretaget.com 
Pa produkten anvander du aliasnamnet for att soka efter e-postadresser. 
Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



i nvEnt 



Information || Installningar |J Digital sandning |j Matverk | 

Adressbok 



Logga ut 



Allman 
Skicka till e post 



Skicka till fax 



Hlato 



Adressera 



Adressbokshanterincj 



| Adressbok 
Logg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



J Obs! Adressboken kan som mest innehalla 2 000 poster. Upp till 500 poster kan anges vid ett och samma 
tillfallH. 

— Importera adressbok 

Filnamn i adressboken 
_Q | | [ Bmwse.~] [ Importera ] 



[ Radera enhetens adressbocker "] 

0 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Filnamn pa adressboksfil 


I det har faltet anger du sokvagen till adressboksfilen (.CSV). 


0 


Klicka pa den har knappen 
nar du vill bladdra efter en fil 


Klicka pa den har knappen nar du vill soka efter adressboksfilen. 


O 


Importera 


Nar sokvagen till CSV-filen visas i faltet Filnamn i adressboken 

klickar du pa den har knappen nar du vill importera adressboken 
till produktens interna adressbok. 


0 


Radera enhetens adressbok 


Klicka pa den har knappen om du vill radera innehallet i 
produktens interna adressbok. 
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Logg 



Anvand skarmen Logg nar du vill visa information om digitala sandningsjobb, bland annat fel 
som har uppstatt. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Information || Installningar | j Digital sandning ) | Natverk | 

Logg 



Logga ut 



Allman 

Skicha till e-post 
Skicka till fax 



Adressera 



Adressbok 



| Logg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



OO O 

! Enhet Anvandare 



0 

Handelse 



O © 



Hialp 



Tid 



O 192.168. 0.10 v° ur_narne@v our - oom P ari V- oom 1 destinationen naddes. 2004-05-29 12:12:01 



Spara Information Uppdatera Radera 

0 0 0 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


O 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


0 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


0 


Allvarlighetsgrad 


Visar hur allvarligt felet ar (for varje loggpost). 


0 


Enhet 


Visar produktens IP-adress. 


0 


Anvandare 


Visar vilken anvandare som startade handelsen. 


0 


Handelse 


Visar om handelsen lyckades eller om ett fel uppstod. 


O 


Tid 


Visar tiden for varje loggpost. 


0 


Spara 


Klicka pa den har knappen om du vill spara logginformationen i en fil. 


0 


Information 


Markera loggposten och klicka pa knappen Information om du vill visa information om 
loggposten. 


as> 


Uppdatera 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera vyn med den senaste 
logginformationen. 


at 


Radera 


Klicka pa den har knappen om du vill radera informationen i loggen. 

Endast den logg som visas pa skarmen tas bort. Loggposterna 
finns kvar pa produkten for bokforingssyften. 
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Forinstallningar 



Anvand skarmen Forinstallningar nar du vill gdra allmanna installningar for de digitala 
sandningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information || Installningar |J Digital sandning }| Matverk | 



Logga ut 



Allrnan 



Skicka till e post 



Skicka till fax 



Adressera 



Adressbok 



Logg 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninqsmaterial 

Produktsupport 



Forinstallningar 



Hialp 



Standardinstallningar for skanner 



Dokumentstorlek: 



Letter 



o 



Dokumenttyp: 



i Blandat 

0 

□ Dubtoelsidigt dokurnent 



Tidsgranser 



Aterstall installningar automatiskt 

Nar en Digital Sending-atgard utforts.. 

O Aterstall genast enheten till standardinstallningarna. 
© Fordroj innan enheten Ste retails till standardinstallningarna. 
Antal sekunder (1 0-300):|20 | 



[ Anvand | [ Avbryt | 



Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


0 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


0 


Dokumentstorlek 


Ange standardstorlek pa material som du vill ska anvandas nar produktskannern 
skannar ett dokurnent. 


0 


Dokumenttyp 


Ange standardtyp av material som du vill ska anvandas nar produktens 
bildprocessor skannar ett dokurnent. 
Text 

• Grafik 

• Blandat 


0 


Dubbelsidigt dokurnent 


Markera den har kryssrutan om du vill att bada sidorna av dokumentet ska 
skannas. 


0 


Aterstall installningar 
automatiskt 


Anvand installningarna under Tidsgranser om du vill aterstalla alia digitala 
sandningsinstallningar som ar kopplade till ett jobb, till produktens 
standardinstallningar. Du kan ange att installningarna ska aterstallas direkt efter 
en digital sandningsatgard dar installningarna andrades av en anvandare. Du 
kan ocksa ange att installningarna ska aterstallas efter en viss fordrojning, fran 
10 till 300 sekunder. 
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Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna 



Overs ikt 



Anvand natverksskarmbilderna nar du vill konfigurera och hantera produkten pa natverket. 
Utseendet och funktionerna pa natverksskarmbilderna varierar mellan olika modeller och 
versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Foljande skarm liknar den du kan se om du klickar pa 
Natverk. Ga till navigationsfaltet till vanster. Pa menyn Natverk klickar du pa den skarmbild du 
vill oppna. 



d= 



Information 



HP Color LaserJet XXXX MFP 1 192. 163. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX M 


FP 








Settings || Digital Sending 


If 


Networking 


■ 



CONFIGURATION 
Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
f Select Language 

SECURITY 
Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1x Authentication 



DIAGNOSTICS 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1:.: Authentication 

diagnostics 
Mgmt. Protocols 

802. 1;-: Authentication 



DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

- Help 
Support 
HP Home 



Obs! Se tabellen nedan om du 
behover en beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



Network Settings 



J" TCP/IP )j IPX/SPX ){ AppleTalk If PLC/LLC If SNMP ) 



IP Configuration 
Method: 



BOOTP v 




Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 



Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 




270 


Seconds 


4 



Enable v 



Legacy Default IP 



(when BOOTP/DHCP/RARP servers are 

rot available) 

[2] Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply 



Cancel 
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Meddelande 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds pa 
omradet 


V 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


%3 


Select language 


Valj sprak for fliken Natverk. Listan over sprak som ar 
tillgangliga i fliken Natverk ar inte samma lista over sprak 
som finns pa fliken Installningar. 


© 


Help 


Klicka pa Help om du vill visa mer information om de olika 
alternativen pa fliken Natverk. 



Nedan hittar du information om olika kommandon du kan anvanda pa natverksskarmbilderna, 
beroende pa vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har: 

Andra installningar for natverkskonfiguration for olika slags natverksanslutningar. 

Satta igang eller stang av utskriftsprotokoll. 

c Skapa en stodkontakt och stoda webbadresser. 

Ange ett losenord for att reglera atkomsten till skrivaren och installningarna for 
natverkskonfiguration. 

Konfigurera sakerheten for produkten med hjalp av losenord, atkomstlistor och 
hanteringsprotokoll. 

• Granska allman information om natverksstatus, inklusive natverksstatistik som lagras pa 
skrivarservern, for felsokning och optimering av natverket. 

Visa protokollinformation for alia de natverksanslutningar som stods. 

• Oppna konfigurationssidan for HP Jetdirect. 

Stalla in med vilket intervall HP:s inbyggda webbserver ska kontrollera natverksstatus. 
Mer information om natverksskarmbilderna finns har: 

o Hjalp. Pa varje natverksskarmbild finns lanken Hjalp under Andra lankar. Dar finns en 
beskrivning av natverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de anvands. Pa hjalp- 
skarmbilden hittar du ocksa ytterligare hjalp fran HP:s webbplats. 

Administratdrshandbok for HP JetDirect-skrivarservern. Den har guiden finns 
vanligtvis pa programinstallationsskivan som foljde med produkten. For att hamta 
den senaste versionen av handboken till din skrivarservermodell gar du till: 

http://www.hp.com/support/net printing . 
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Anvanda Andra lankar som en 
resurs 



Pa faltet Andra lankar finns tre permanenta lankar som ger snabb atkomst till 
produktinformation, exempelvis interaktiv felsokning och bestallningsinformation for 
forbrukningsmaterial fran HP. 



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.16a. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 



Information 



Installningar 



Digital sandning 



Naive rk 



Logga ut 



Enhetens status 



Konflgurationssida 
Status for 

forbrukningsmaterial 

Handelselogg 

Anvandningssida 
Information om enheten 

Kontrollpanel 

Skrivut 



Information om enheten 



Enhetsnatnn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Foretagsnarnn: 

Kontaktperson: 

IP-adress: 

Produktnamn: 

Enhetsmodell 

Enhetens serienummer 



HP Color LaserJet im®. MFP 



192.168.0.10 

HP Color LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Du kan anvanda skarmbilden Redigera andra lankar pa fliken Installningar nar du vill lagga till 
eller anpassa upp till fern lankar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet for permanent lagring 
installerad kan du lagga till upp till fyra lankar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du 
lagga till en lank till.) De har lankarna visas genomgaende pa alia skarmbilder i den inbyggda 
webbservern i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. Mer information finns pa 
"Redigera andra lankar" pa sidan 32. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som 
samlar in diagnostisk information fran produkten och jamfor den med HP:s informationsdatabas. 
Pa hp instant support hittar du smarta losningar som hjalper dig att losa problem snabbt och 
enkelt. 

Hur hp instant support fungerar 

Information fran produkten samlas in och skickas via en saker uppkoppling till Hewlett-Packard 
Company nar du klickar pa hp instant support. Pa webbplatsen for hp instant support 
bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en 
anpassad webbsida som visas i webblasarfonstret och som innehaller lattforstaeliga texter och 
bilder. Webbplatsen hp instant support vagleder dig ocksa till andra tjanster som finns for 
produkten. 

Innan nagra produktdata skickas till Hewlett-Packard for analys kan du granska den information 
(exempelvis serienumret, feltillstand och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard 
hanterar denna information konfidentiellt. 

Information som du kan fa fran hp instant support 

Pa webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg for felsokning och underhall: 
Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program. 

Felsokning av handelser som finns med i handelseloggen. Produkten kan till exempel ha 
drabbats av ett papperstrassel som visas i handelseloggen. Webbplatsen hp instant support 
kanner av handelsen och ger felsokningsinformation angaende papperstrasslet. 

• Supportpaket. 

• Produktdokumentation, exempelvis anvandarguider och guider som hjalper dig att komma 
igang. 

Bestalla forbrukningsmaterial 

Lanken Bestalla forbrukningsmaterial ansluter till en webbplats dar du kan bestalla 
forbrukningsmaterial fran en valfri aterforsaljare. De forbrukningsartiklar som behovs ar forvalda. 
Du kan andra antalet artiklar eller valja annat forbrukningsmaterial. Artiklarna laggs i varukorgen 
och ar fardiga for utcheckning sa att ratt varor bestalls via den aterforsaljare du valt. 
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Produktsupport 



anken Produktsupport ansluter till en webbplats med heltackande supportresurser for foretag. 
Pa webbplatsen kan du utfora foljande atgarder och mer: 

Hitta en lista over alia HP-produkter pa ett stalle: datorer, arbetsstationer, servrar, 
lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter for digital bildbehandling samt mobila enheter. 

Fa teknisk support. Los ett problem och hitta information om hur du installerar och 
konfigurerar produkten. Upptack och anvand en produkt. Underhall en produkt, uppgradera 
produktens program och drivrutiner. Atervinn produkter eller gor dig av med dem pa rati satt. 

Tillgang till resurser med vars hjalp du loser problemen sjalv, till exempel svar pa vanliga 
fragor, anvandardokumentation, funktioner och specifikationer och information om 
produktkompatibilitet. 

Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och 
telefonsupport. 

Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjalp av uppgiftsbaserad navigering sa att du hittar 
narliggande amnen och verktyg. 

Dessutom finns foljande funktioner: aktuella amnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om 
produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser. 



Min tjanstelevantor och Mitt servicekontrakt 



Lankarna Min tjansteleverantor och Mitt servicekontrakt visas endast om de har skapats av 
tjansteleverantoren pa skarmbilden Andra lankar pa fliken Installningar. Alia anvandare kan 
sedan klicka pa lanken for att fa information om tjansteleverantoren och servicekontraktet. 
Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent pa produkten. 

Nar lankarna har skapats andras utseendet pa rutan Andra lankar sa att den omfattar nya 
lankar, vilket visas i illustrationen nedan. 



AiKlrn Innt.ir 

hp instant support 

Eestall torbrukningsmaterial 

Produktsupport 

Min Internatlatterantor 



;raW 



svww 



Produktsupport 59 



60 Anvanda Andra lankar som en resurs SVWW 



Sakregister 



A 

administratorer 

aviseringar, stalla in 23 

Digital Sending, installningar 40 

installningar for ateraktivering 37 

logga in 3 

logga ut 4 
Adressbok, skarmbild 51 
adressera e-post 48, 51 
aktivitetslogg 

digital sandning 52 

fax 47 
antal sidor 14 
antal, sidor 14 
anvandarnamn 31 
anvandning av utskriftsmaterial 14 
anvandningsinformation, AutoSend 29 
AutoSend 29 
AV/PA-schema 37 
avancerade e-postinstallningar 43 
avancerade faxinstallningar 46 
avstangning, ange ateraktiveringstid 37 

B 

bestalla 

fbrbrukningsmaterial 33, 58 

harddiskar 2 
bilagor till e-post 42, 43 
blackpatron 

bestalla 33, 58 

information om anvandning 14 

status 12 
brandvaggar 3 
brevladekonfiguration 22 

D 

debiteringskoder, fax 45 
destinationslistor 

skapa 24 

tabort 28 

testa 27 
diagnostik 

fack 20 

fax 47 

DIMM, kontrollerar installerat 10 

E 

enhetens placering 15 

enheter, definierade 1 

e-post 

adressera 48, 51 
avancerade installningar 43 
bilagor, filinstallningar 42, 43 
informationssidor 28 
inkommande, konfigurera 22 
installningar 21 

SMTP-gatewayinstallningar 41 
support 59 

utgaende, konfigurera 22 
varningar 23 
E-postinstallningar, skarmbild 41 



Explorer, versioner som stods 3 

F 

fack diagnostik 20 
faxinstallningar 44, 46 
Faxinstallningar, skarmbild 44 
felmeddelanden 13 
felsokning 

instant support 58 

produktsupport 59 

Skarmbilden Konfigurationssida 10 
fjarrkonfiguration 20 
Fliken Information 

hitta 20 

losenordsskydd 3 
Fliken Installningar 5, 19 
Fliken Natverk 5 
funktioner 2 

fa atkomst till HP:s inbyggda webbserver 3 
Faltet Andra lankar 32, 57 
fbrbrukningsartiklar. Se fbrbrukningsmaterial 
fbrbrukningsmaterial 

bestalla 33, 58 

Funktionen AutoSend 29 

information om anvandning 14 

statussida 12 

G 

gatewayinstallningar, SMTP 41 
grupprodukthantering 2 

H 

hjalp 

instant support 58 

produktsupport 59 
hp instant support 58 
HP Jetdirect-skrivarserver 56 
HP Web Jetadmin 2 
HP:s inbyggda webbserver 

definierade 1 

funktioner 2 
harddiskar, funktioner for 2 
Handelselogg 13 

inbyggd webbserver 

definierade 1 

funktioner 2 
informationssidor, e-posta 28 
Internet Explorer, versioner som stods 3 
inventarienummer 15 
IP-adress 

e-postkonfiguration 22 

hitta 3, 15 
IT-administratorer 

aviseringar, stalla in 23 

digital sandning, installningar 40 

installningar for ateraktivering 37 

logga in 3 

logga ut 4 
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J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-skrivarserver 56 

K 

klockinstallningar 36 
knappar, kontrollpanel 8 
Knappen Avbryt utskrift 31 
konfiguration av inkommande e-post 22 
konfiguration av utgaende post 22 
Konqueror, versioner som stb'ds 3 
kontrollpanel 

knappar 8 

menyer 20 

visning 16 
kundsupport 

instant 58 

produkt 59 

L 

LDAP-servrar 48 

LDAP-servrar (LDAP = Lightweight Directory Access 

Protocol) 48 
logg, handelse 13 
logga in 3 
logga ut 4 

lank till servicekontrakt 59 
lankar 32, 57 

Lanken Min tjansteleverantbr 59 
Lanken Mitt servicekontrakt 59 
losenord 3, 31 

M 

meddelanden, fel 13 
menyer 

HP:s inbyggda webbserver 5 

kontrollpanel 20 
Menyn Diagnostik 20 
Menyn Konfigurera enhet 20 
Microsoft Internet Explorer, versioner som stods 3 
minne, kontrollerar installerat 10 
mobila enheter, skriva ut fran 17 
Mozilla, versioner som stods 3 

N 

navigera 5 

Netscape Navigator, versioner som stods 3 
natverk 

konfigurera 55 

typer som kan anvandas 3 

Web Jetadmin 2 
Natverksskarmbilder 55 

O 

onlinehjalp 

instant support 58 

produktsupport 59 
Opera, versioner som stods 3 

P 

papper 

anvandning 14 

standardstorlek, installing 21 
Pappershantering, meny 20 



patron 

bestalla 33, 58 

information om anvandning 14 

status 12 
PCL-dokument 17 
PDF-filer, skriva ut 17 
POP3-konfiguration 22 
PRN-filer 17 
produkter, definierade 1 
produktsupport 59 
PS-filer, skriva ut 17 

S 

Safari, versioner som stods 3 
serienummer 15 
server, HP Jetdirect 56 
skicka fax 45, 47 
skriva ut filer 17, 18 
skrivarserver, HP Jetdirect 56 
Skarmbilden Anvandning 14 
Skarmbilden Datum & tid 36 
Skarmbilden Enhetsinformation 34 
Skarmbilden Enhetsstatus 8 
Skarmbilden E-postserver 21 
Skarmbilden Information om enheten 15 
Skarmbilden Konfigurationssida 10 
Skarmbilden Konfigurera enhet 20 
Skarmbilden Kontrollpanel 16 
Skarmbilden Redigera andra lankar 32, 57 
Skarmbilden Skriv ut 17 
Skarmbilden Sprak 35 

Skarmbilden Status for forbrukningsmaterial 12 
Skarmbilden Sakerhet 31 
skarmbilder for digital sandning 

adressera 48 

Allman 40 

avancerade e-postinstallningar 43 
avancerade faxinstallningar 46 
forinstallningar 53 
Logg 52 
om 39 

skicka till e-post 41 

skicka till fax 44 
Skarmbilderna Information 7 
skarmen Allmant, digital sandning 40 
SMTP-gatewayinstallningar 41 
standardpappersstorlek, installing 21 
status 

e-posta informationssidor 28 

forbrukningsmaterial 12 

natverk 55 

varningar 23 
Strom, ange ateraktiveringstid 37 
support 

instant 58 

produkt 59 
systemkrav 3 
sakerhetsinstallningar 

allman 31 

faxmodem 47 

T 

ta emot fax 47 
tangenter, kontrollpanel 8 
TCP/IP-baserat natverk 3 
teknisk support 

instant 58 

produkt 59 
telefonsupport 59 
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tester av pappersbana 20 

tester, pappersbana 20 

textfiler, skriva ut 17 

tidsinstallningar 36 

tillbehor, kontrollerar installerade 10 

tjansteleverantorer 

aviseringar, stalla in 23 

logga in som 3 

logga ut 4 

lankar till 59 
tonerkassett. Se blackpatron 

V 

Vanliga fragor 59 
varningar 

destinationslistor, testa 27 

e-posta informationssidor 28 

e-postkonfiguration 22 

funktioner 2, 23 

konfigurera 24 

W 

Web Jetadmin 2 
Webblasare 

definierade 1 

som stdds 3 

stanga efter att ha loggat ut 4 
webblasare 
definierade 1 
som stdds 3 

stanga efter att ha loggat ut 4 
webbplatser, support 

instant 58 

produkt 59 
webbserver, inbyggd 

definierade 1 

funktioner 2 

A 

atervinning av forbrukningsvaror 59 

6 

oppna HP:s inbyggda webbserver 3 



svww 



Sakregister 63 



64 Sakregister 



SVWW 




invent 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
www.hp.com 



